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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST wymagania dotycze wykonania i odbioru
robét zwhzanych z wykonaniem warstwigieralnej z mieszanki mastyksowo-grysowej, zwanegjalszym
ciagu mieszank SMA.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna zostala opracowana na tawids Ogolnych Specyfikacii
Technicznych, stanowi podstayako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlgicai realizacji rob6t
drogowych zwizanych z remontem drogi powiatowej nr 2741D /odgsldlkowice — Karpacz/.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t awanych
z wykonaniem warstwycieralnej z mieszanki SMA wg PN-S-96025:2000 [9]

Warstwe $cieralm z mieszanki SMA mina wykonywa dla drog o kategorii ruchu od KR1
do KR6 wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzémodatnych i pétsztywnych”, IBDiM - 1997 [15] wg
ponizszego zestawienia:

Klasyfikacja drég wg kategorii ruchu

. liczba osi obliczeniowych

kategoria ruchu 100 kN/pas/dobe

KR1 <12

KR2 od 13 do 70

KR3 od 71 do 335

KR4 od 336 do 1000

KR5 od 1001 do 2000

KR6 > 2000

Dla przebudowywanej ulicy Daszyiskiego w Mystakowicach wszystkie parametry technice nalezy
przyjmowaé¢ jak dla KR 3.
1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa pelpiacza mineralnego o oklenym sktadzie i
uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszankanenalna z odpowiedsi iloscia asfaltu
lub polimeroasfaltu, wytworzona na goo, w okrdlony sposéb, spetiata okrélone wymagania.

1.4.3.Mieszanka SMA - mieszanka mineralno-asfaltowa zeflaawartéci grysow, zawieraga stabilizator
mastyksu.

1.4.4. Stabilizator mastyksu — dodatek do mieszanki SMp. (oolimer, wiékno celulozowe, mineralne),
zapobiegajcy jej rozsegregowaniu.

1.4.5.S8rodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czykt@a poprawia adhegjasfaltu do materiatow
mineralnych oraz zwksza odporn& btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanvod;
moze by dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.6. Podioe pod warstw asfaltows - powierzchnia przygotowana do uémia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowe;j.

1.4.7.Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lgtmi rozpuszczalnikami.
1.4.8.Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy wtposzawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.4.9. Préba technologiczna — wytwarzanie mieszanki minerasfaltowej w celu sprawdzenia,
czy jej wiaciwosci sa zgodne z receptaboratoryjn.



1.4.10. Odcinek probny — odcinek warstwy nawierzchni (augdéci co najmniej 50m) wykonany
w warunkach zbfionych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia prapyztu i uzyskiwanych
parametréw technicznych robot.

1.4.11. Kategoria ruchu (KR) — obgienie drogi ruchem samochodowym, wioae w osiach
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchkudole.

1.4.12. Pozostate okidenia podstawowe aszgodne z odpowiednimi polskimi normami i definitja
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” t fild.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogllne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, puda
w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Asfalt

Nalezy stosowa asfalt drogowy spetniagy wymagania okrdone w PN-C-96170:1965 [6].
Rodzaje stosowanych asfaltéw drogowych wzadéci od kategorii ruchu podano w tablicy 1.

2.3. Polimeroasfalt

Jezeli dokumentacija projektowa lub ST przewiduje steesnie asfaltu modyfikowanego polimerami,
to polimeroasfalt musi spetdiavymagania TWT PAD-97 IBDiM [16] i posiadaproba¢ techniczi.
Rodzaje polimeroasfaltow i ich stosowanie w zatéci od kategorii ruchu podano w tablicy 1.

2.4. Wypetniacz

Nalezy stosowa wypetniacz, speliafy wymagania okrdone w PN-S-96504:1961 [10]
dla wypetniacza podstawowego i zgsizego.

Przechowywanie wypetiacza powinnatlagodne z PN-S-96504:1961 [10].

Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza stosowanie wypetniacza innego pochodzenia,
np. pylu z odpylania, popiotu lotnego zegla kamiennego, na podstawie orzeczenia laborategy)
i za zgod Inzyniera.

2.5. Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu naky stosowad kruszywa podane w tablicy 1.

W celu uzyskania trwatej szorstiad warstwyscieralnej, nalgy stosowa grysy o daej odporndci
na polerowanie. Nie zaleca sitosowd gryséw wapiennych i dolomitowych.

Skladowanie kruszywa powinno odbytva sii w warunkach zabezpieczaych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymitas@ntami kruszywa lub jego frakcjami.

2.6. Asfalt uptynniony
Nalezy stosowa asfalt uptynniony spetniagy wymagania okrdone w PN-C-96173:1974 [ 7 ].
2.7. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowé& drogowa emulsg asfaltow  spelniajca wymagania  okrdone
w WT EmA-99 [14 ].

2.8.Srodek adhezyjny
Nalezy stosowad srodek adhezyjny spelnigjy wymagania aprobaty technicznej.
2.9. Stabilizator mastyksu

Nalezy stosowd stabilizator mastyksu ( np. wiékno celulozowe, enaine, polimer) spemiaty
wymagania aprobaty techniczne;j.



Tablica 1. Wymagania wobec materiatéw do warsieigralnej z mieszanki SMA

. . Wymagania wobec materiatow
Lp. Rodzaj materiatu L .
w zaleznosci od kategorii ruchu
nr normy KR 1lub KR 2 KR 3 do KR 6
1 | Kruszywo tamane granulowane wg PNiB-
11112:1996 [2], PN-B-11115:1998[4]
a) ze skal magmowych i przeoboaych | Kl. I, II; gat.1, 2 k. 1, 1Y; gat.1
b) ze skat osadowych jw. jw.?
c) z surowca  sztucznego zuwgle
pomiedziowe i stalownicze) jw. kl. I; gat.1
2 | Kruszywo tamane zwykie .
wg PN-B-11112:1996 [ 2 ] K11 gat.1, 2 )
3 | Zwir i mieszanka KL )
wg PN-B-11111:1996 [ 1] v
4 | Grys i ZWir kruszony =z naturalnig W1, 11: gat.1, 2 K. I; gat.1
rozdrobnionego surowca skalnego wg
WT/MK-CZDP 84 [ 12]
5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 [ 3] gat. 1,2 -
6 | Wypelniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961 [ 10 ] podstawowy, podstawowy
zastpczy -
b) innego pochodzenia wg orzeczenia| pyly z odpylania -
laboratoryjnego popioty lotne -
7 | Asfalt drogowy D 50, D 70, )
wg PN-C-96170:1965 [ 6 ] D 100 D 50”, D 70
8 | Polimeroasfalt drogowy wg DES8O0 A,B,C, DES8O0 A,B,C,
TWT -PAD - 97 [ 16] DE150" AB,C, DP80
DP80

1) tylko pod wzgtdemscieralndgci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla kl. I; gat.|1

2) tylko dolomity kl. I, gat.1 w iléci < 50% m/m we frakcji grysowej w mieszari
z innymi kruszywami, w iléci < 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcy
i piaskowce bez ograniczeniadtiowego

3) preferowany rodzaj asfaltu
4) gtéwnie do cienkich warstw

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Bkt
3.2. Sprat do wykonania warstwy nawierzchni z mieszanki SMA

Wykonawca przygpujacy do wykonania warstwy nawierzchni z mieszanki Sptwinien wykazé
sig mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
— wytworni  (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub agiym do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych, wypoganej w dozownik stabilizatora,
- uktadarek do rozktadania mieszanek mineralno-asigith typu zagszczanego,
— skrapiarek,
- walcow stalowych gtadkickrednich, c¢zkich lub bardzo eizkich,
— rozsypywarek kruszywa ,
- samochodéw samowytadowczych z przykryciem lub tesdng
— szczotek mechanicznych i /lub innych adzex czyszcacych.



4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagjalie” pkt 4.
4.2. Transport materiatow
4.2.1.Asfalt

Asfalt nalery przewozt zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024 [5].
Transport asfaltow drogowych w®odbywa sie w:

- cysternach kolejowych,

— cysternach samochodowych,

— bebnach blaszanych,

lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowany@ep Irzyniera.

4.2.2 Polimeroasfalt

Polimeroasfalt naley przewozt zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-97 IBDiM{ IL oraz
w aprobacie technicznej.

4.2.3.Wypetniacz

Whypelniacz luzem naky przewozé w cysternach przystosowanych do przewozu mateviato
sypkich, umaliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Woypetniacz workowany mima przewoz dowolnymisrodkami transportu w spos6b zabezpieczony
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workéw.

4.2.4.Kruszywo

Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieszah je
przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zmiesmanig innymi asortymentami kruszywa
lub jego frakcjami.

4.2.5.Mieszanka SMA

Mieszank SMA naley przewozt samochodami samowyladowczymi z przykryciem w ezasi
transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roziadunku nieirpew przekracza 2 godzin z jednoczesnym
spetnieniem warunku zachowania temperatury wbud@wvan

Zaleca si stosowanie samochoddéw termoséw z podwdjnyrtianami skrzyni wyposanej
w system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-000 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki SMA

Przed przyapieniem do robot, w terminie uzgodnionym zzynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki SMaz wyniki bada laboratoryjnych poszczegéinych
sktadnikéw i prébki materiatdw pobrane w obegriolnzyniera do wykonania badakontrolnych przez
Inwestora.

Projektowanie mieszanki SMA polega na:
doborze skladnikdw mieszanki mineralnej,
doborze optymalnej ikei asfaltu,
doborze stabilizatora mastyksu,
doborzesrodka adhezyjnego,
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinnaedtic sie w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mimgch oraz orientacyjne zawaitd

asfaltu podano w tablicy 2.



Tablica 2. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek naimgch oraz orientacyjne zawastd

asfaltu
Rzedne krzywych granicznych MM w zaieosci od kategorii ruchu
Wymiar KR 1 lub KR 2 | od KR 3 do KR 6
oczek sit #, Mieszanka mineralna, mm
mm od 0 od 0 od 0 od 0 od 0 od 0 od 0
do 9,6 do 8 do 6,3 do 4 do 12,8 do 9,6 do 8
Przechodzi
przez:
16,0 100
12,8 100 90+ 100 100
9,6 90+ 100 100 45+ 60 90+ 100 100
8,0 45+ 80 90+ 100 100 35+ 48 45+ 75 | 90+ 100
6,3 35+ 55 45+ 70 | 90+ 100 100 30+ 40 35+ 47 | 45+ 70
4,0 26+ 40 28+ 40 | 35+ 50 | 90+ 100 24+ 32 26+ 32 28+ 35
2,0 20+ 30 20+ 30 25+ 35 [ 30+ 40 17+ 25 20+ 25 20+ 25
zawartgdé
ziarn > 2,0 (70+ 80) | (70-80) | (65-75) | (60+70) (75+ 83) (75+80) | (75+80)
0,85 15+ 24 15+ 25 17+ 27 19+ 29 12+ 21 15+ 22 15+ 23
0,42 11+ 21 12+ 22 13+ 24 15+ 26 10+ 20 11+ 19 12+ 21
0,30 9+ 19 11+ 21 12+ 23 13+ 24 10+ 19 9+ 18 11+ 20
0,18 8+ 17 10+ 19 10+ 20 11+ 21 9+18 8+ 16 10+ 17
0,15 8+ 16 10+ 18 10+ 19 11+ 20 9+17 8+ 15 10+ 16
0,075 8+ 13 10+ 15 10+ 15 10+ 15 8+ 13 8+ 13 10+ 13
S:;:/\E/}z:]rt%%yg]s?altu od 6,0 od 6,0 od 6,5 od 7,0 od 5,5 od 6,0 od 6,0
w SMA, % m/m do 7,0 do 7,0 do 7,5 do 8,0 do6,8 do 7,0 do 7,0

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej SMA powinieyt ustalony na podstawie bad@robek
wykonanych wg metody Marshalla. Prébki powinny st wymagania podane w tablicy 3 Ip. od 1 do 2.
Wykonana warstwascieralna z mieszanki SMA powinna spethiavymagania podane w tablicy 3
Ip. od 3 do 5.

Tablica 3. Wymagania wobec prébek laboratoryjnycty projektowaniu mieszanki SMA

Wymagania wobeMMA
Lp. Wiasciwosci i warstwy z SMA w zalenosci
od kategorii ruchu
KR 1lub KR 2| KR 3do KR 6
1 [ Zzawartd¢ dodatkéw (orientacyjna) w mieszarlce
SMA, % (m/m)
a) adhezyjnego, w stosunku do asfaltu 0d 0,2do 0,9
b) stabilizupcego, w stosunku do MMA 0d 0,2do 1,5
2 |Wolna przestrzé w prébkach Marshall
% (VIV), zag:szczonych
a) 2x50 uderzeubijaka w temp. 135 & od 2,0 do 4,0
b) 2x75 uderzeubijaka w temp. 145 & od 3,0 do 4,0
3 | Gruba¢ warstwyscieralnej w cm o uziarnieniu:
od 0 mm do 4,0 mm od1,5do25
od 0 mm do 6,3 mm od 2,0 do 3,0
od 0 mm do 8,0 mm od2,5do 3,5| od3,0do4,0
od 0 mm do 9,6 mm od3,5do4,5| od3,5do4,5
od 0 mmdo 12,8 mm - od 3,5do 5,0
Wsk&nik zag:szczenia warstwy, % >98,0 > 98,0
5 [ Wolna przestrze w warstwie scieralnej przeq
dopuszczeniem do ruchu, % (V/V) 0d 2,5do 6,0




Przy projektowaniu mieszanki SMA zaleca: si
- dla kategorii ruchu KR3 i KR4 okflenie modutu sztywni@i pelzania statycznego w temperaturze

40° C, ktorego wart@ powinna wynosi co najmniej 16 Mpa,

- dla kategorii ruchu KR5 i KR6 okékenie odksztalcenia w badaniu koleinowania megt€CPC,
w temperaturze 60C, ktérego warté po 10000 cyklach nie powinna przekratZ®% pocatkowej
grubaci prébki.

Jako alternatywa do powszych metod, m@ by zastosowany koleinomierz maty (angielski)
wg procedury podanej w ,Katalogu wzmoahieremontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnycBDIiM-
2001 [17].

Temperatura badania i wyniki:

- dla KR3, 48 C — pedkos¢ przyrostu koleiny 2,0 mm/h , max.chbkasé koleiny 4,0 mm,

- dla KR4 do KR6, 60C — pedkosé przyrostu koleiny 5,0 mm/h , max.chbkasé koleiny 7,0 mm

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnyBMA przedstawiono na rysunkach
odldo7.
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankiaranej SMA od 0 do 9,6 mm do warstégieralnej
nawierzchni drogi o obgkeniu ruchem KR1 lub KR2
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Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki erainej SMA od 0 do 8 mm do warstwgieralnej
nawierzchni drogi o obgkeniu ruchem KR1 lub KR2
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Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankieramej SMA od 0 do 6,3 mm do warstdgieralnej
nawierzchni drogi o obgkeniu ruchem KR1 lub KR2
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Rys. 4. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki earaéinej SMA od 0 do 4 mm do warstwgieralnej
nawierzchni drogi o obgkeniu ruchem KR1 lub KR2
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Rys. 5. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankiarainej SMA od 0 do 12,8 mm do warstégieralnej
nawierzchni drogi o obgkeniu ruchem od KR3 dkR6
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Rys. 6. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankiaranej SMA od 0 do 9,6 mm do warstdgieralnej
nawierzchni drogi o obgkeniu ruchem od KR3 dkR6
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Rys. 7. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki erainej SMA od 0 do 8 mm do warstwigieralnej
nawierzchni drogi o obgkeniu ruchem od KR3 diR6

5.3. Wytwarzanie mieszanki SMA

Mieszank SMA nalezy produkowg& w wytworni mieszanek mineralno-asfaltowych zachpwu
zasady okrdone w ST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfatgo”.

Srodek adhezyjny powinien Bydozowany do asfaltu w sposob i w sttach okrélonych
w recepcie. Stabilizator powinien dgozowany do mieszalnika rownoémé z gogcym grysem. Zalecagi
automatyczne dozowanie dodatkow.

Tolerancje dozowania sktadnikow mpgvynost: jedna dziatka elementarna wagi, wilie
przeptywomierza, lecz nie wgej niz + 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Asfalt w zbiorniku powinien by ogrzewany w sposéb gedni, z uktadem termostatowania,
zapewniajcym utrzymanie statej temperatury z tolerangj5° C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wyosi
dlaD50  od 145C do 168C,
daD70  od 140C do 168 C,
dlaD 100 od 135C do 168 C,
dla polimeroasfaltu — wg wskazaroducenta polimeroasfaltu.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minergimadodaniu
wypetniacza uzyskata wdaiwa temperatug. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie powinna oy
wyzsza o wicej niz 30° C od maksymalnej temperatury mieszanki SMA.

Temperatura wytworzonej mieszanki SMA powinna wyéos
- zD50 od 14BC do 188 C,

- zD70 od 13%5C do 178 C,

- zD100  od 130C do 166 C,

-z polimeroasfaltem - wg wskaz@roducenta polimeroasfaltu.
Temperatug mieszanki SMA uzalmia st od wigciwosci stabilizatora.

5.4. Przygotowanie podiaa

Podtaze ( warstwa wyréwnawcza, warstwaawica lub stara warstwécieralna) powinno mie
odpowiedni profil, powierzchnia powinna dbysucha i dokladnie oczyszczona z wszelkiego rodzaju
zanieczyszcze(kurzu, btota, piasku, rozlanego paliwa itp.).

Nieréwndci podtaza pod warstw scieralm nie powinny by wieksze od:

- dladrég klasy A, Si GP 6 mm,
- dladrég klasyGiz 9 mm,
- dladrég klasy L i D oraz placow i parkingéw din.

W przypadku gdy nierowrci podiaza @ wicksze od podanych, podie naley wyréwna
poprzez frezowanie lub utenie warstwy wyréwnawcze;.

Przed rozieeniem mieszanki SMA, podie naley skropt emulsp asfaltow lub asfaltem
uptynnionym w ilgci ustalonej w ST.



Powierzchnie czotowe krawmikéw, wlazéw, wpustow itp. uadlzer powinny by pokryte asfaltem
lub materiatem uszczelniggym okréglonym w ST i zaakceptowanym przezyniera.

5.5. Warunki przystapienia do robét

Warstwa nawierzchni z mieszanki SMA ieoby uktadana, gdy temperatura otoczenia jest
nie nizsza od+10° C. Nie dopuszcza siuktadania mieszanki SMA na wilgotnym pozip podczas opaddéw
atmosferycznych oraz silnego wiatrux\.6 m/s).

5.6. Zaréb prébny

Wykonawca przed pystapieniem do produkcji mieszanki SMA jest zobemany
do przeprowadzenia w obecded Inzyniera kontrolnej produkcji wedlug zasad alloaych
w ST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego”

5.7. Odcinek probny

Co najmniej na 3 dni przed rozpgciem robot, Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:
— stwierdzenia czyzyty sprzt jest wiaciwy,
- okreslenia grubdci warstwy wbudowanej mieszanki SMA przed gmgzeniem, koniecznej

do uzyskania wymaganej grulod warstwy,

— okredlenia potrzebnej liczby prz&j walcéw dla uzyskania prawidtowego zagczenia warstwy.

Do takiej préby Wykonawca zyje takich materialtdbw oraz smtm, jakie lkeda stosowane
do wykonania warstwy nawierzchni.

Odcinek prébny powinien Byzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca mge przysipi¢ do wykonywania warstwy, po zaakceptowaniu odciniébnego przez
Inzyniera.

5.8. Wykonanie warstwyscieralnej z mieszanki SMA

Mieszanka SMA powinna Bywbudowywana ukladagkwyposaona w uktad z automatycznym
sterowaniem grubimi warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurtexh projektova. Elementy
uktadarki rozktadajce i dogszczagce powinny by podgrzane przed rozpagzem robot.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinn& I§yzsza od minimalnej temperatury
mieszanki podanej w pkt 5.3.

Zagszczanie mieszanki powinno odbyiwsic bezzwiocznie, zgodnie ze schematem geézejalca
ustalonym na odcinku prébnym.

Zagszczenie naley rozpocaé¢ od krawgdzi nawierzchni kusrodkowi. Wskanik zagiszczenia
utozonej warstwy powinien kiyzgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 3.

Ztacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopad
do osi drogi

W celu poprawy szorstkoi powykonawczej warstynalezy posypé grysem od 2 mm do 4 mm lub
grysem lakierowanym (otoczonym asfaltem ok. 1% m/m) ilosici od 1 do 2 kg/h Grysy
nalezy rozsypywa na gogca mieszank SMA bezpdrednio po ut@eniu i przywatowa.

Ztacze robocze powinno bByréwno obcgte i powierzchnia obetej krawedzi powinna by
posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylemdma asfaltowo-kauczukogv Sposéb wykonywania
zlacz roboczych powinien Byzaakceptowany przeziyniera.

Za zgod Inzyniera, nawierzchpimozna oddé do ruchu zaraz po jej wykonaniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6dt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdiplet 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykén#édadania asfaltu, wypetniacza
oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji miesz&@MA i przedstawd wyniki tych bada Inzynierowi
w celu akceptacji.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow w czasie wykonywania nawierzchni z réki SMA
podano w tablicy 4.



Tablica 4. Cestotliwos¢ oraz zakres bada i pomiardw podczas wykonywania nawierzchni
z mieszanki SMA

s Czestotliwos¢ bada.
Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba badana dziennej
dzialce roboczej
1 | Sklad i uziarnienie mieszanki SMA probka przy produkcji do 300 Mg
pobranej w wytworni 2 probki przy produkcji ponad 300 Mg
2 | Wigciwosci asfaltu dla kadej dostawy (cysterny)
3 | Wisiciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
4 | Wiasciwosci kruszywa przy kadej zmianie
5 | Temperatura sktadnikow mieszanki SNIA dozor cagly
6 | Temperatura mieszanki SMA Ady pojazd przy zatadunku i w czasie
whbudowywania
7 | Wyglad mieszanki SMA jw.
8 | Wiasciwosci probek mieszanki SMA jeden raz dziennie
Lp. 1ilp. 8 — badania madyy¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [9]

6.3.2. Skiad i uziarnienie mieszanki SMA

Badanie sktadu mieszanki SMA polega na wykonahgirakcji wg PN-S-04001: 1967 [8]. Wyniki
powinny by zgodne z receptlaboratoryjm, z toleranci podam w tablicy 5. Dopuszcza giwykonanie
bada innymi réwnowanymi metodami.

Tablica 5. Tolerancje zawafm skladnikbw mieszanki SMA wzgllem zaprojektowanego skiadu
przy badaniu pojedynczej prébki mefoekstrakcji, % m/m

o . Mieszanki do nawierzchni drég

KR1lubKR2 | KR 3doKR 6
1 |Ziarna pozostage na sitach o oczkag¢h
#mm: 12,8; 9.,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0 5.0 4.0
2 | Ziarna pozostage na sitach o oczkach +30 +20
#mm: 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 s -
3 | Ziarna przechodze przez sito o oczkach
#0,075 mm +2,0 *15
4 | Asfalt +0,5 +0,3

6.3.3.Badanie wiéciwosci asfaltu
Dla kazdej cysterny naley okresli¢ penetragj i temperatug migknienia asfaltu.

6.3.4.Badanie whaciwosci wypetniacza
Na kade 100 Mg ziytego wypetniacza natg okresli¢ uziarnienie i wilgotné¢ wypetniacza.

6.3.5.Badanie wtciwosci kruszywa
Przy kadej zmianie kruszywa nale okreili¢ klas; i gatunek kruszywa.

6.3.6.Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki SMA

Pomiar polega na odczytaniu temperatury na skafiowiedniego termometru zamontowanego
na otaczarce. Temperatura powinnd bgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboyateyi ST.

6.3.7.Pomiar temperatury mieszanki SMA

Pomiar temperatury mieszanki SMA powinien ¢bglokonany przy zatadunku i w czasie
wbudowywania w nawierzchgi Pomiar nalgy wykona& przy wyciu termometru bimetalicznego
z doktadnécia + 2°C, a temperatura powinnadygodna z wymagarw recepcie.



6.3.8.Sprawdzenie wyghu mieszanki SMA

Sprawdzenie wygtu mieszanki SMA polega na ocenie wizualnej jej laglg w czasie produkciji,
zatadunku, roztadunku i wbudowywania.
6.3.9.Wiasciwosci mieszanki SMA

Nalezy okresla¢ wolna przestrzé na probkach zagzczonych metadMarshalla. Wyniki powinny
by¢ zgodne z receptaboratoryja

6.4. Badania dotycgce cech geometrycznych i wigiwosci nawierzchni z mieszanki SMA
6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podaje tablica 6.

Tablica 6. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej nawierzchni z mieszanki SMA

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiarow

1 | Szerokéc¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o diégol km

2 | Rowna¢ podtuzna warstwy kady pas ruchu planografem lubgdato 10m

3 | Réwnd¢ poprzeczna warstwy nie rzadziego 5 m

4 | Spadki poprzeczne warstivy 10 razy na odcinku drogi o diugm 1 km

5 | Racne wysokscioue warswy | E2TEL IR e pocdine errieeand
6 | Uksztattowanie osi w planie budowy

7 | Gruba¢ warstwy 2 prébki z kalego pasa o powierzchni do 3000 m
8 | Zlacza podtune i poprzeczne cata diugoziacza

9 | Krawedz, obramowanie warstwy| cata diugo

10 | Wyghd warstwy ocena ggta

11 | Zagszczenie warstwy 2 probki z2@ego pasa o powierzchni do 3000 m
11 | Wolna przestrzew warstwie jw.

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona& w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2.Szerokd¢ warstwy

Szeroké¢ wykonanej warstwy powinna By zgodna z dokumentacj projektova,
z tolerancg +5 cm.

6.4.3.ROwWNG¢ warstwy

Nieréwnaci podtwzne i poprzeczne warstwy mierzone wg BN-68/8931-DH] hie powinny by
wieksze od :
- drogaklasyGiz - 6 mm,
- drogaklasy Li D oraz place i parkingi - 9 mm.

6.4.4.Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy na prostych i tukachipowby zgodne z dokumentacprojektovg
Z toleranc + 0,5%.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe warstwy

Rzedne wysokéciowe warstwy powinny hy zgodne =z dokumentacj projektova
Z tolerancy = 1 cm.

6.4.6.Uksztaltowanie osi w planie

0§ warstwy w planie powinna By usytuowana zgodnie z dokumentacjprojektowy
z tolerancy 5 cm.

6.4.7.Gruba¢ warstwy



Gruba¢ warstwy powinna by zgodna z grubwia projektows, z toleranci £ 10% (nie dotyczy
bardzo cienkich i cienkich warstw), a:

- dla bardzo cienkich warstw od 1,5 do 2,5 cm, taleja+ 5 mm,
- dla cienkich warstw od 2,5 do 3,5 cm, toleraricfa mm.

6.4.8.Ztacza podtane i poprzeczne

Sprawdzenie prawidtowoi wykonania zcza podhinego i poprzecznego polega naeoginach.
Ztacza powinny b§ rowne i zwizane.

6.4.9.Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwa $cieralna przy opornikach drogowych i awdzeniach w jezdni powinna wystagva
od 3mm do 5 mm ponad ich powierzahniWarstwa nieobramowana powinna ¢bwyprofilowana
a w miejscach gdzie zaszta koniecghobckcia, pokryta asfaltem.

6.4.10.Wyglad warstwy

Wyglad warstwy powinien mige jednolity tekstue, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych,
luszcacych st i spekan. Luzne grysy zastosowane do uszorstnienia warstwy powbst usungte.

6.4.11.Zag:szczenie warstwy i wolna przestfize warstwie
Zagszczenie i wolna przestizew warstwie powinny by zgodne z wymaganiami ustalonymi
w ST i recepcie laboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@(Mdymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z mieszaBMA.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0@0QWymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagprojektows i ST jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 i PN-S-96025:2(#]aty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotysze podstawy pilatréei podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiwarstwy nawierzchni z mieszanki SMA obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- o0znakowanie robot,
— oczyszczenie podia,
— skropienie podiza,
- dostarczenie materiatow,
- wyprodukowanie mieszanki SMA i jej transport na jsie wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem kradezi urzidzeh obcych i krawznikow,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki SMA,
— posypanie grysem i przywatowanie,
— obckcie kravedzi i posmarowanie lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-11111:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywaturalne do nawierzchni



drogowych Zwir i mieszanka

2. PN-B-11112:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierz(
drogowych

3. PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawienzch
drogowych. Piasek

4. PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztucznexzla stalowniczego
do nawierzchni drogowych

5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakoe
i transport

6. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

7. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do navzienni
drogowych

8. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badaas mineralno-bitumicznych
i nawierzchni bitumicznych

9. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie aefad.
Wymagania

10. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas haznych

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwied nawierzchni planografet
i tata.

10.2. Inne dokumenty

12. WT/MK-CZDP 84. Wytyczne techniczne oceny jatiqrysow izwirow kruszonych produkowanych z
naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego, przzomych do nawierzchni drogowych. CZDP,
Warszawa, 1984

13. Zasady wykonywania nawierzchni z mieszanki SMAZW-SMA 95). Informacje,
instrukcje - zeszyt 49, IBDiM, Warszawa, 1997

14. Warunki  techniczne. Drogowe  kationowe emulsjesfallowe EmA99. Informacje,
instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999

15. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatmi pétsztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997

16. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfaltifogowe. TWT-PAD-97. Informacje,
instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997.

17. Katalog wzmocniei remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnydBDIM, Warszawa, 2001.

18. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odfaa drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr43 z 1999 r., poz. 430).



INFORMACJA AKTUALIZACYJNA O ASFALTACH WPROW ADZONYCH
NORMA PN-EN 12591:2002 (U)

Niniejsza aktualizacja ST zostata wprowadzona dosmtania przez GeneralnDyrekcg Drég
Krajowych i Autostrad pismem nr GDDKIA-BRI 3/211(8 z dnia 2003-09-22.

1. Podstawa zmian

W 2002 r. decyaj prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zastpizygta, metod
notyfikacji (bez ttumaczenia), do stosowania w Belsiorma PN-EN 12591:2002 (U), ollegace metody
bada i wymagania wobec asfaltéw drogowych.

Norma ta klasyfikuje asfalty w innym podziale ropm@ym niz dotychczasowa norma
PN-C-96170:1965.

Asfalty, zgodne z PN-EN 12591:2002 (J)dostpne w Polsce od pogtku 2003 r.

Norma PN-EN 12591:2002 (U), nie uniesm& dotychczas stosowanej normy PN-C-96170:1965.
Z chwila przywotania w dokumentach kontraktowych normy P{9€170:1965 ma ona zastosowanie,
pod warunkiem pozyskania asfaltu produkowanego NgoP96170:1965.

2. Zmiany aktualizacyjne w ST

Niniejsza informacja dotyczy stosowania asfaltoy ®N-EN 12591:2002 (U) w ST, wydanych

przez GDDP w 2001 r., uwzglniajacych zatgenia ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni jadaych
i po+sztywnych” (KTKNPP), GDDP - IBDiM, Warszawa 99:
D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego
D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
D-05.03.07 Nawierzchnia z asfaltu lanego
D-05.03.12 Nawierzchnia z asfaltu twardolanego
D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksgmsowej (SMA)
D-05.03.22 Nawierzchnia z asfaltu piaskowego.

Niniejsza informacja dotyczy rowrieinnych ST uwzgldniajacych roboty z wykorzystaniem
lepiszcza asfaltowego.

ook wNE

3. Zalecane lepiszcza asfaltowe

W zwiazku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), InstyBadawczy Drog i Mostow
w porozumieniu z GeneralrDyrekcpp Drég Krajowych i Autostrad uaktualnit zaleceniabdou lepiszcza
asfaltowego do mieszanek mineralno-asfaltowych atgfogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych
i potsztywnych”, ktéry byt podstagyvopracowania ST wymienionych w punkcie 2.
Nowe zalecenia przedstawia tablica 1.
Tablica 1. Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszanek mireadfaltowych wedlug przeznaczenia
mieszanki i obcizenia drogi ruchem

Typ mieszanki Tablica zat. A Kategoria ruchu
i przeznaczenie KTKNPP KR1-2 KR3-4 KR5-6
Beton asfaltowy do Tablica A 50/70 35/50 35/50
podbudowy
35/50
Beton asfaltowy do DE30 A,B,C 35/50
vtowy Tablica C 50/70 DE80 AB,C| DE30 AB,C
warstwy wizacej DP30 DP30
DP80
Mieszanki mineralno-
asfaltowe do warstwy 50/70 50/70
scieralnej (beton TablicaE | DE80A,B,C | DE30 AB,C SESS :’BB'g
asfaltowy, mieszanka DE150 A,B,C | DE80 A,B,C =

SMA, mieszanka MNU)

Uwaga:! - do cienkich warstw

Oznaczenia:

KTKNPP - Katalog typowych konstrukcji nawierzchragatnych i pétsztywnych,
SMA - mieszanka mastyksowo-grysowa,

MNU - mieszanka o nieggtym uziarnieniu,

35/50 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zpsfacy asfalt D-50 wg PN-C-96170:1965,



50/70 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zpsfjiacy asfalt D-70 wg PN-C-96170:1965,
DE, DP - polimeroasfalt wg TWT PAD-97 Tymczasowetyggne techniczne. Polimeroasfalty drogowe.
Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszah@07

4. Wymagania wobec asfaltéw drogowych

W zwiazku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), InstyBaidawczy Drég i Mostéw w
porozumieniu z GeneralrDyrekci Drog Krajowych i Autostrad ustalit wymagane wdavosci dla asfaltow
z dostosowaniem do warunkéw polskich - tablica 2.

Tablica 2. Podziat rodzajowy i wymagane wawosci asfaltbw drogowych o penetracji od )1 mm
do 33%0,1 mm wg PN-EN 12591:2002 (U) z dostosowaniem dounkow polskich

Lp. Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
badania | 20/3d 35/5p 50/40 70/10 100/]5060/220] 250/330

WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE

PN-EN

1 [ Penetracjiaw 28 | 0,1mm 1426 20-30| 35-50| 50-7Q 70-10 100-15a60-220( 250-330
Temperatura o PN-EN b i A

2 micknienia C 1427 55-63| 50-58| 46-5 43-51, 39-4 35-4B 30-38
Temperatura zaptor PN-EN

3 nu, nie mniej ni C 22592 240 240 230 230 230 220 220

Zawartag¢ sktadni-
4 | kéwrozpuszezal- | % mim | PN-EN | g9 | 99 | o9 99 99 99 99
nych, nie mniej ni 12592

Zmiana masy po

5 | starzeniu (ubytek | % m/m PN-EN 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 1,0 1,0
lub przyrost) nie 12607-1
wigcej niz
Pozostata penetra-

6 | cja po starzeniu, % PN-EN | 55 | 53 | 50 46 43 37 35
nie mniej n 1426
Temperatura mk-

7 | nienia po starzenid, °c PN-EN | 57 | 52 | 48 45 41 37 32
nie mniej n 1427

WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

Zawartaé 0

8 | parafiny, % PNEN | 55 | 22 | 22 | 22 2,2 2,2 2,2
nie wigcej niz 12606-1
Wzrost temp. nak-

9 | nienia po starzenid, °C PN-EN | g 8 9 9 10 11 11
nie wiecej niz 1427
Temperatura tamli- Nie

10 | wosci, nie wiccej °c T;‘S%';‘ ok- | -5 8 -10 12 -15 -16

niz resla
sie




