Załącznik nr 8 do SIWZ
	Oferta na remont drogi nr 2513D w Antoniowie

	  

	Lp.
	Opis (przedmiar)
	Jed.
	Ilość
	Cena
	Wartość

	1
	Roboty pomiarowe – trasa dróg w terenie pagórkowatym – wyznaczenie osi drogi i granic pasa drogowego L = 912m
	km
	0,912
	
	 

	2
	Wykonanie podbudowy przez wyrównanie istniejącej podbudowy w miejscach gdzie występują ubytki tłuczniem kamiennym 0/31.5mm zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy 12cm – 350m2
	m3
	42,0
	
	 

	3
	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne w ilości średnio 75kg/m2

Jezdnia 765*(3,0+3,6)/2 = 2524,5m2

Zjazd, mijanka 32*1,5  = 48,0m2
	t
	192,938
	
	 

	4
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3cm (warstwa ścieralna)

Jezdnia 912*(3,0+3,6)/2  = 3009,6m2

Zjazd, mijanka 32*1,5  = 48,0m2
	m2
	3057,60
	
	 

	Wartość kosztorysowa netto
	

	Podatek Vat
	

	Wartość kosztorysowa brutto
	


Słownie:
