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PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa zrodia ciepta oraz budowa siloséw 1 przylacza

cieplnego w Domu Pomocy Spotecznej w Janowicach Wielkich. Zakres opracowania obejmuje

przebudowe kottowni z zastosowaniem kotldéw opalanych pelletem. Likwidacji podlega¢ bedzie

wyeksploatowana i droga w eksploatacji kotlownia olejowa oraz 2 kotlownie weglowe. Przy

kottowni zostang zainstalowane 2 silosy na pellet obudowane wiata oraz wykonane zostanie

przytacze cieptownicze do budynku mieszkalno-gospodarczego.

2 PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE

Przy pracach w kottowni i doborze urzadzen 1 materiatow nalezy kierowac¢ si¢ wytycznymi za-

wartymi m.in. w:

PN-87 B-02411 Kotlownie wbudowane na paliwo state wymagania,

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury
1 urzadzen. Wymagania i1 badania odbiorcze

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wod-
nych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi - Wymagania
PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i badania
PN-85/B-02421 Izolacja cieplna rurociaggéw, armatury i urzadzen

PN-92/M-34031 Rurociagi pary i wody goracej. Ogdlne wymagania i badania
PN-M-34031/A1:1996 Rurociagi pary i wody goracej. Ogoélne wymagania i badania (zmia-
na Al)

PN-82/M-34140/00 Instalacje do uzdatniania wody. Wspolne wymagania i badania odbiorcze
PN-81/M-35630 Technika bezpieczenstwa. Kotly parowe 1 wodne. Zawory bezpieczenstwa.
PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu ciaggnione 1 walcowane na zimno ogdlnego przezna-
czenia

PN-85/B-02421 Izolacja cieplna rurociaggéw, armatury i urzadzen

Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Cz. II. Instala-
cje sanitarne i przemystowe

Instrukcjach Producenta materiatow lub urzadzen.
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3 ZALOZENIA DO PROJEKTU

3.1 Istniejace urzadzenia grzewcze i ich stan techniczny

Wyposazenie istniejacej kotlowni olejowej, zasilajacej kompleks budynkéw DPS, poza
budynkiem biurowym i budynkiem mieszkalno-gospodarczym, stanowia:
* 2 kotly wodne G_505 firmy Buderus o mocy 300 [kW] kazdy z palnikiem olejowym — rok
budowy 1992

* kociot parowy GD 305 firmy Buderus o mocy 95 [kW] z palnikiem olejowym — rok budowy
1992

* 2 podgrzewacze pojemnos$ciowe c.w.u. o pojemno$ci 750 [dm’] kazdy

* uktady zmieszania pompowego z pompami podwoOjnymi Wilo P50/125 1 zaworami
2 drogowymi dla 3 obiegdéw grzewczych

* uktadu fadowania podgrzewaczy c.w.u. i cyrkulacji

Kotltownia olejowa zlokalizowana jest w piwnicy 2 kondygnacyjnego budynku stanowigcego
element kompleksu gtownego DPS. Kotlownia ma wymiary w rzucie 8,9 [m] x 8,75 [m] 1 wysokos$¢
2,57 [m]. Obok kottowni znajduje si¢ magazyn oleju o powierzchni 39 [m?].

Kottownia olejowa zasila gtdbwne budynki DPS oraz produkuje par¢ na potrzeby pralni. Wszyst-
kie urzadzenia w kottowni sa wyeksploatowane — ich okres pracy wynosi 20 lat. Ze wzgledu na
wady w wykonaniu instalacji, kottownia nie moze zasila¢ budynku administracyjnego, a z powodu
niewykonania sieci cieplnej niewykorzystywany jest rowniez obieg do budynku mieszkalno-gospo-
darczego w ogrodzie. Budynki te ogrzewane s3 z indywidualnych kottow na paliwo state. Jeden z
podgrzewaczy c.w.u. jest uszkodzony i obecnie wystgpuja braki w dostawie cieptej wody.

Ze wzgledu na ciagle drozejacy olej opatowy, kottownia stanowi duze obcigzenie budzetu DPS.

Wyposazenie kottowni budynku mieszkalno-gospodarczym:
* kociot wodny KZ-5 10 cztonowy o mocy ok. 60 [kW] (zdemontowana jest cz¢s¢ cztonow)
opalany koksem/wegglem
Kottownia zlokalizowana jest w wolnostojacym budynku, skad przylaczem zasilany jest budy-
nek mieszkalno-gospodarczym. Stan kotta z 1992 r. jest niezadowalajacy, a budynek nie spelnia
wymogow stawianych kottowni. Komin w gornej czesci grozi zawaleniem. Kottownia, ze wzgledu
na rodzaj opalu, brak regulacji pracy kotla i jego wyeksploatowanie jest ucigzliwa dla srodowiska

1 wymaga nadzoru w czasie eksploatacji.

Wyposazenie kottowni budynku administracyjnym:
* kociot wodny stalowy o mocy 50 [kW] opalany weglem
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Kociot zabudowany jest w piwnicy budynku administracyjnego. Stan kotla jest dobry, jednak ze
wzgledu na rodzaj paliwa i brak regulacji pracy kotlownia jest ucigzliwa dla §rodowiska i wymaga

nadzoru w czasie eksploatacji.
3.2 Bilans ciepta

Na podstawie danych z projektu istniejagcej kottowni olejowej ustalono orientacyjne

zapotrzebowanie na ciepto przez poszczegdlne budynki:

* cze$¢ potudniowa gtownego kompleksu budynkéw (bud. nr 11 2): ok. 190 [kW]
* czg$¢ zachodnia i pétnocna glownego kompleksu

budynkoéw (terapia i bud. nr 5, 6,7, 8, 9, 10): ok. 90 [kW]
* budynek administracyjny (biurowy — nr 11): ok. 50 [kW]
* budynek mieszkalno-gospodarczy (nr 16): ok. 40 [kW]
* laczne maksymalne zapotrzebowanie na c.o.: ok. 370 [kW]
* zapotrzebowanie c.w.u.: ok. 8.000 [1]

3.3 Proponowane rozwigzania techniczne ukladu grzewczego po

przebudowie

Zgodnie z wymaganiami Inwestora, w przebudowywanym zrédle ciepta zastosowane zostang
kotty opalanych biomasa. Ze wzgledu na mozliwos$¢ pozyskania odpowiedniej ilo$ci paliwa oraz
wymagang technologie jego transportu, sktadowania i podawania do kottow, wybrano pellet. Jest to
obecnie paliwo dostgpne na rynku, posiada standardowe witasciwosci, jest tatwe do transportu
1 magazynowania. Dzigki gwarantowanemu zachowaniu parametrow fizycznych i1 energetycznych
pellet umozliwia montaz wysokosprawnych kotléw z automatycznym uktadem rozpalania
1 podawania paliwa.

W kotlowni zostang zainstalowane 2 kotly o mocy 300 [kW] kazdy. Poprzez uktady zmieszania
pompowego zasila¢ beda istniejace obecnie 2 obiegi grzewcze — obieg poludniowy i pdinocny.
Budynek mieszkalno-gospodarczy zasilany bedzie poprzez nowe preizolowane przytacze cieplne,
a budynek biurowy zasilany bedzie przylaczem prowadzonym przez istniejagce budynki do
istniejgcego przytacza. W kottowni bedzie przygotowywana c.w.u. dla potrzeb budynkow
gléwnych, natomiast budynek biurowy 1 mieszkalno-gospodarczy wyposazone beda
w indywidualne podgrzewacze c.w.u. ogrzewane poprzez przytacza cieplne c.o.

Ze wzgledu na niewielkie zuzycie pary w krotkich okresach pracy pralnic oraz catkowite zuzycie
pralnicy parowej nalezy zrezygnowac¢ z kotla parowego na rzecz elektrycznych pralnico-wiréwek
i elektrycznego kotla warzelnego.

Do magazynowania pelletu proponuje si¢ wykorzystanie 2 prostopadiosciennych siloséw
zlokalizowanych pod wiatg ostonowa 8 [m] od kotlowni. Wiata ma na celu zastoniecie stalowych
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silosow przy obiekcie podlegajacym ochronie zabytkdw poprzez architekture wspotgrajaca

z otoczeniem.
3.3.1 Wiasciwosci pelletu

Pellet proponowany jako opat dla przebudowywanej kottowni powstaje ze sprasowanych pod
wysokim ci$nieniem trocin i pylu z drewna. Produkowany jest w formie walcéw o §rednicy od 6 do
25 [mm)] i dhugosci do kilku ecm. Paliwo to charakteryzuje si¢ niskga zawartoscig wilgoci (8-12%),
popiotu (1,5%) 1 substancji szkodliwych dla srodowiska oraz wysoka wartosciag energetyczng.
Cechy te powoduja, ze jest to paliwo przyjazne $rodowisku naturalnemu, a jednocze$nie tatwe
w transporcie, magazynowaniu i dystrybucji.

Podstawowe wilasciwosci pelletu:

* Warto$¢ opatowa $rednia 18 [MJ/kg]
* Gestos¢ srednia 600 [kg/m3]
* Temperatura zaptonu >200 [°C]
* Wilgotnos¢ <12 %
» Zawarto$¢ popiotu <1,5%
e Zawarto$¢ siarki <0,08%
o Zawarto$¢ chlorkow <0,03%

4 WYPOSAZENI KOTLOWNI | WEZt OW CIEPLNYCH

4.1 Wyposazenie kottowni

W istniejacej kottowni olejowej zostang zdemontowane wszystkie urzadzenia. Kociot parowy
zostanie zastgpiony dwoma nowymi pralnico-wirdwkami zamontowanymi w pralni oraz kottem
warzelnym w kuchni.

W pomieszczeniu kottowni zabudowe 2 kottéw o mocy 300 [kW] kazdy, z palnikami na pellet
z automatycznym rozpalaniem oraz automatycznym odprowadzeniem popiotu z kottéw. Pozwoli to
na ograniczenie obstugi kottowni do codziennego nadzoru i obstugi polegajacej na czyszczeniu
kottéw 1 palnikéw co kilka-kilkanascie dni.

Kotly pracowa¢ beda na sprzegto hydrauliczne eliminujace wzajemny wplyw na siebie
poszczegblnych obiegdw grzewczych oraz kottow.

Zainstalowane bedg 4 obiegi grzewcze z zaworami mieszajacymi:

* obieg dla czg$ci potudniowej gtdéwnego kompleksu budynkéw o mocy ok. 190 [kW]

* obieg dla czesci zachodniej 1 potnocnej gtownego kompleksu budynkéw o mocy ok. 90 [kW]

* obieg budynku administracyjnego o mocy ok. 50 [kW] (dla wyeliminowania istniejgcych

problemow z zasilaniem budynku administracyjnego zostanie doprowadzone oddzielne
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przytacze z kotlowni do istniejacego przytacza w garazu)
* obieg budynku mieszkalno-gospodarczego o mocy ok. 40 [kW] z przytaczem preizolowanym
DN32 dlugosci 95 [m] prowadzonym w ziemi

* obieg tadowania podgrzewaczy c.w.u. o pojemnosci 2 x 1 000 [1].

Do magazynowania pelletu zostang wykorzystane 2 prostopadtoscienne silosy zlokalizowane
pod wiata ostonowg 8 [m] od kottowni. Wiata ma na celu zaslonigcie stalowych silosow przy
obiekcie podlegajacym ochronie zabytkéw poprzez architektur¢ wspolgrajaca z otoczeniem —
budowa wiaty przedstawiona jest w wytycznych budowlanych. Pellet z silosow bedzie podawany
do pomieszczenia kotlowni dwoma niezaleznymi ciggami bezjarzmowych podajnikow
slimakowych do zbiornika przy kottach. Silosy begda tadowane pneumatycznie z cysterny
podjezdzajacej do ptotu odleglego ok. 4 [m] od siloséw. Planuje si¢ prace jednego z ciggdw
podawania paliwa do wyczerpania pelletu, a nastepnie przetaczenie na drugi ciagg. W tym czasie
moze nastgpi¢ uzupetnienie paliwa.

Dane techniczne podstawowych urzadzen kottowni:

1. Kociot wodny typu LogoPellet firmy Baxi AB — 2 szt.

Parametry techniczne kotta

* moc cieplna kotta 90+300 [kW]
* maksymalne ci$nienie robocze 0,3 [MPa]
* maksymalna temperatura robocza 90 [°C]
* masa kotta 1 650 [kg]

* wyposazenie:
- wentylator wyciggowy spalin na czopuchu kotta
- wygarniacz popiotu z podajnikiem do kubta na popiét (jeden kociot podajnikiem po prawe;j
stronie z podawaniem do przodu kotla, drugi z podajnikiem po prawej stronie z podawaniem
do tyhu kotta)
- sterownik z uktadem zabezpieczenia kotla i sterowania odpopielaniem

* wyposazenie dodatkowe: sterownik wentylatora spalin w funkcji podci$nienia w komorze
spalania

2. Palnik typu Grym 300 nowej generacji firmy Eurofire — 2 szt.

Parametry techniczne

* moc cieplna 90+300 [kW]
* nominalne zuzycie pelletu 62,5 [kg/h]
* masa palnika 90 [kg]

* wyposazenie:

- sonda lambda
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- czujnik podci$nienia
- wyrzutnik popiotu
- sterownik mikroprocesorowy
Palnik przystosowany jest do opalania pelletem (granulatem) z trocin drzewnych klasy DIN,
DIN Plus lub nizszej jakosci, w tym pelletu przemystowego, zanieczyszczonego, szlakujacego
sie.

3. Silos na pellet BIO540 Succé firmy MAFA— 2 szt.

Parametry techniczne silosu

* pojemno$¢ maksymalna 34,2 [m’]
* dlugosc 6,15 [m]
* szerokos¢ 1,88 [m]
* wysokos¢ 3,91 [m]

4. Podgrzewacz c.w.u. SGW(S) 10001 firmy Galmet — 2 szt.

Parametry techniczne podgrzewaczy

* pojemnosé 1000 [dm?]
* wysokos¢ 1 900 [mm]
* S$rednica 1 055 [mm]
* cis$nienie pracy 1 [MPa]
* moc wymiennika (80/10/45°C) 86,4 [kW]

5. Pompy obiegéw grzewczych typu Magna firmy Grundfos

* pompy o najwyzszej sprawnosci z elektroniczng regulacja obrotow, gwarantujace prawidtowe
dopasowanie do parametréw instalacji grzewczych, wspotprace z termostatycznymi zaworami
grzejnikowymi oraz oszczedno$¢ energii elektryczne;.

6. Przylacze cieptownicze do budynku mieszkalno-gospodarczego

* rura preizolowana typu PEX podwdjna 2 x Dz 40 [mm] (DN 3) o dtugosci 95 [m]

7. Pompy kottowe typu UPS firmy Grunfos — 3 szt.

Kotty na pellet pracowa¢ beda w uktadzie zamknigtym zabezpieczonym naczyniem wzbiorczym
systemu zamknigtego. Dlatego zostang wyposazone w zawory bezpieczenstwa i zabezpieczenia
termiczne kotldw, dzigki temu spetnia¢ beda wymogi ,,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
1 ich usytuowanie”

Kottownia bedzie wyposazona w automatyke sterujgcg pracg poszczegdlnych urzadzen
z sygnalizacjg ewentualnych standw awaryjnych oraz koniecznosci uzupetnienia pelletu w silosach.
Automatyczne rozpalanie kottow ograniczy prace obstugi do minimum.

Kottownia bedzie zuzywacé rocznie ok. 200 [t] pelletu.
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4.2 Wyposazenie weztow cieplnych w budynkach zewnetrznych

4.2.1 Wezet cieplny budynku biurowego

Zasilanie instalacji c.0. i c.w.u. budynku biurowego odbywaé si¢ bedzie z wykorzystaniem
pompy sieciowej zlokalizowanej w kottowni oraz wezta cieplnego w ogrzewanym budynku. Wezet
wyposazony bedzie we wlasny sterownik pogodowy instalacji c.o. i przygotowania c.w.u. Pompa
sieciowa zalgczana bedzie sygnatem zalgczenia pompy c.o. lub pompy tadujagce podgrzewacz
c.w.u., poprzez kabel sygnalowy polozony wzdhuz przylacza w budynku oraz podwieszony pod
napowietrzng lini¢ telefoniczna z budynku biurowego do garazu.

Wyposazenie wezta stanowig:

1. Zawor regulacyjny jednodrogowy typu VVP45.25-6.3 firmy Siemens — 1 szt.

2. Podgrzewacz c.w.u. SGW(S) 1001 firmy Galmet — 1 szt.

Parametry techniczne podgrzewaczy

* pojemno$¢ 100 [dm?]
* wysokos¢ 1 020 [mm]
* Srednica 518 [mm]
* cis$nienie pracy 0,6 [MPa]
* moc wymiennika (80/10/45°C) 21,1 [kW]

3. Pompa obiegu c.o. typu Magna 25-60 firmy Grundfos — 1 szt.
4. Pompa adujaca podgrzewacz typu UPS 25-60 180 firmy Grunfos — 1 szt.
5. Pompa cyrkulacyjna c.w.u. typu UP 15-14 BUT firmy Grunfos — 1 szt.

4.2.2 Wezet cieplny budynku mieszkalno-gospodarczego

Zasilanie instalacji c.0. i c.w.u. budynku mieszkalno-gospodarczego odbywaé si¢ bedzie
z wykorzystaniem pompy sieciowej zlokalizowanej w kottowni oraz wezla cieplnego
w ogrzewanym budynku. Wezel wyposazony bedzie we wlasny sterownik pogodowy instalacji c.o.
1 przygotowania c.w.u. Pompa sieciowa zalgczana bedzie sygnatem zalaczenia pompy c.o. lub
pompy tadujace podgrzewacz c.w.u., poprzez kabel sygnatowy potozony wzdtuz przytacza w ziemi.
Wyposazenie wezta stanowia:

1. Zawor regulacyjny jednodrogowy typu VVP45.25-6.3 firmy Siemens — 1 szt.
2. Podgrzewacz c.w.u. SGW(S) 2001 firmy Galmet — 1 szt.

Parametry techniczne podgrzewaczy

* pojemnosé 200 [dm’]
* wysokos¢ 1 100 [mm]
* $rednica 670 [mm]
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* cis$nienie pracy 1 [MPa]
* moc wymiennika (80/10/45°C) 44,8 [kW]
3. Pompa obiegu c.o. typu Magna 25-60 firmy Grundfos — 1 szt.

4. Pompa adujaca podgrzewacz typu UPS 25-60 180 firmy Grunfos — 1 szt.

5. Pompa cyrkulacyjna c.w.u. typu UP 15-14 BUT firmy Grunfos — 1 szt.

5 ZABEZPIECZENIE KOTLOW

Zabezpieczenie instalacji c.o. zrealizowane zostanie zgodnie z PN-B-02414 (systemu zamknigte-
€0 z naczyniem wzbiorczym przeponowym).
Doboru zaworu bezpieczenstwa dokonano w oparciu o przepisy Urzedu Dozoru Technicznego
oraz normy PN-02414 1 PN-81/M-35630.
Cisnienie doplywu wody do zaworu bezpieczenstwa:
pi=LLI'p. [MPa]
gdzie:

Prin - ci$nienie robocze rozpatrywanej instalacji w [MPa].

Przyjeto pmin=0,25 [MPa]

Wymagana przepustowos¢ zaworu:

m= 3600% [ke/h]

gdzie:
Qx - moc cieplna zrodta ciepta w [kW],
r - ciepto parowania wody przed zaworem bezpieczenstwa przy cisnieniu pl w [kJ/kg].

dla Q=300 [kW]
r=2133 [kJ/kg]
m=338 [ke/h]

Zgodnie z normg PN-81/M-35630 przepustowo$¢ zawordw bezpieczenstwa:
m=10-K,-a-4(p,+0,1) kg/h
w ktorym:
K, - wspdlczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wlasciwos$ci pary i jej parametry przed za-
worem; warto$¢ wspotczynnika dobiera si¢ z nomogramu zamieszczonego w normie
(rys. 1),
a - dopuszczony wspolczynnik wyptywu dla par 1 gazéw, stanowigcy 90% wartos$ci wyzna-
czonej doswiadczalnie na drodze bezposrednich pomiarow,
A - obliczeniowa powierzchnia przekroju kanatu doptywowego zaworu, mm?
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r-d*
4

d - najmniejsza $rednica kro¢ca dolotowego zaworu bezpieczenstwa, mm,
p:1 - maksymalne nadcis$nienie przed zaworem, nie wigksze niz 1,1 ci$nienia dopuszczonego zabez-
pieczonego kotta, MPa

A=

stad dla:
p1=0,275MPa
K=0,54
0=0,51
m=338 kg/h

otrzymano:
A=285 mm?
d=19 mm
Dobrano zawo6r SYR typ 1915 1 1/4” o ci$nieniu otwarcia 0,25 [MPa] i d=27 [mm].

6 ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O.

Zabezpieczenie instalacji c.o. zgodnie z z PN-B-02414 (systemu zamknigtego z naczyniem
wzbiorczym przeponowym). Ze wzgledu na wzrost pojemnosci ztadu zwigzany z przylaczeniem
dodatkowych budynkéw uktad uzupetniony zostanie o naczynie wzbiorcze o pojemnosci 500 [1]
typu N500.

7 INSTALACJA KOMINOWA | WENTYLACYJNA

Istniejagce wklady kominowe z czopuchami ¢ 250 [mm] nalezy zdemontowac¢ 1 w ich miejsce za-
montowa¢ wklady kominowe i czopuchy Zaroodporne wg zestawienia na rysunku (np. systemu
MKDZ i MKSZ firmy MK Zary lub innego producenta o pordbwnywalnych parametrach).

Wykonana zostanie nowa wentylacja nawiewna 50 [cm] x 60 [cm] stalowym kanalem typu ,,Z”.
W jednym =z kanalow komina zainstalowana bedzie kratka wentylacji wywiewnej

0 50 [cm] x 30 [cm].

8 KANALIZACJA

Istniejace kratki kanalizacyjne nalezy zdemontowaé. Wykona¢ nowa studzienke schladzajaca
z kregow betonowych $rednicy 1 [m]. Glgbokos$¢ studzienki ok. 1,2 [m]. Studzienk¢ przykry¢ wia-
zem zeliwnym. W studzience zainstalowa¢ pompe podlaczong przez syfon do rury kanalizacyjnej

po zdemontowanej kratce sciekowej. Wykona¢ odwodnienia liniowe np. AcoDrain Multiline V100
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wg rysunku T7. Odwodnienia podiaczy¢ do studzienki schtadzajacej rurami DN110.

9 MAGAZYNOWANIE | PODAWANIE PALIWA

Do magazynowania pelletu zostang wykorzystane 2 prostopadtoscienne silosy zlokalizowane
pod wiatg ostonowg 8 [m] od kotlowni. Wiata ma na celu zastoni¢cie stalowych silosow przy obiek-
cie podlegajacym ochronie zabytkoéw poprzez architektur¢ wspotgrajaca z otoczeniem — budowa
wiaty przedstawiona jest w wytycznych budowlanych. Pellet z silosow bedzie podawany do po-
mieszczenia kotlowni dwoma niezaleznymi ciggami bezjarzmowych podajnikéw §limakowych do
zbiornika przy kotlach. Silosy bgda tadowane pneumatycznie z cysterny podjezdzajacej do plotu
odleglego ok. 4 [m] od siloséw. Sterowanie podawaniem pelletu przez sterowniki silosu z wykorzy-
staniem czujnikow poziomu w zasobniku w kottowni i przepetnienia w podajnikach. Minimum po-
ziomu w silosie sygnalizowane bedzie optycznie. Nalezy wybra¢ recznie jeden z silosow do pracy.
Po wyczerpaniu w nim paliwa nalezy przetaczy¢ na prace z drugiego silosu.

Dla umozliwienia przelozenia weza podajacego pellet przez ptot zewngtrzny nalezy wykonaé, na
przedluzeniu osi wiaty, w dolnej czes$ci siatki ogrodzeniowej nad murkiem otwor o wymiarach
30 [em] x 30 [cm] zamykany drzwiczkami.

Podawanie pelletu do palnikow odbywac si¢ bedzie automatycznie wg programu sterownikow
palnikow. Jako zabezpieczenie ppoz. nalezy wykonaé otwarty zbiornik wody mocowany pod stro-
pem. W przypadku wystapienia za wysokiej temperatury w podajniku palnika, zawor termostatycz-

ny otworzy doplyw wody do palnika zalewajac znajdujacy si¢ w nim pellet.

10 MAGAZYNOWANIE POPIOtLU

Ze wzgledu na brak tworzenia si¢ zuzla i goracego popiotu przy kottowni nie bedzie Zuzlowni.
Popiot sktadowany bedzie w stalowych pojemnika przy kottach. Pojemniki beda podnoszone na po-

ziom terenu zurawikiem przy wejsciu do kotlowni

11 WPIECIE DO INSTALACJI ODBIORCZYCH W KOTLOWNI

Nowg instalacj¢ c.o. i c.w.u. w kotlowni nalezy wpia¢ do istniejacych rur wychodzacych z ko-
tlowni. Rury te powinny by¢ przeprowadzone przez przegrody budowlane w przepustach ppoz.
z zastosowaniem mas ogniochronnych i technologii zapewniajacych odpornos$¢ przepustow réwna
odpornosci ppoz. elementu wydzielenia pozarowego, przez ktory przepust przechodzi.

Budynki nr 5, 6, 7, 8, 9 1 10 nalezy podtaczy¢ do obiegu z kotlowni rurami prowadzonymi pod
stropem parteru budynku nr 5 (obecnie w remoncie) i pomieszczenie gospodarcze przy bramie

przejazdowej budynku nr 6, gdzie z kolektora nalezy podlaczyé si¢ do instalacji przytacza
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kanatowego w piwnicy pod planowang tazienkg budynku nr 5. Na kolektorze pozostawi¢ zawory do

podiaczenia w przysztos$ci budynku nr 5.

12 PODLACZENIE BUDYNKU BIUROWEGO

Zasilanie z kotlowni budynku biurowego wykona¢ rurami prowadzonymi pod stropem parteru
budynku nr 5 (obecnie w remoncie) i pomieszczenie gospodarcze przy bramie przejazdowej
budynku nr 6. Nastepnie przej$¢ na strych budynkéow nr 6, 7, 8 1 9 1 prowadzi¢ instalacje po
podtodze strychu. Dalej przejs¢ instalacja przy $cianie pomieszczenia budynku nr 10 (instalacje
zabudowa¢ regipsem) do garazu (magazynu) i wpia¢ si¢ do istniejacego przylacza na poziomie
gruntu.

Wzdhiz rur prowadzi¢ w rurce przewod sygnatowy do sterowania pompa sieciowa. W budynku
garazu (magazynu) przewod wyprowadzi¢ w rurze ostonowej na istniejgce przytacze napowietrzne
telefoniczne do budynku biurowego.

W budynku biurowym zdemontowa¢ kociot. Do rur przylacza podlaczy¢ zaprojektowany wezet
cieplny. Obieg c.o. podiaczy¢ do istniejacej instalacji. Instalacje c.w.u.i cyrkulacji rozprowadzic¢
ruami z klejonego PVC w listwach oslonowych na tynku do pomieszczen z istniejagcymi

podgrzewaczami elektrycznymi.

13 PODLACZENIE BUDYNKU MIESZKALNO-GOSPODARCZEGO

Obieg do budynku mieszkalno-gospodarczego podlaczy¢ do zaprojektowanego przylacza
preizolowanego, ktorego wejscie zlokalizowano pod oknem w rogu kottowni. Przylacze
wprowadzi¢ do budynku mieszkalno-gospodarczego do istniejacego kanatu w podtodze
1 wyprowadzi¢ nad posadzkg. Do przylacza podlaczy¢ zaprojektowany wezel c.o. i c.w.u. Obieg
c.0. podtaczy¢ do instalacji w kanale w podlodze. Ciepla wode z podgrzewacza wpia¢ do rur
w miejsce istniejacych 2 podgrzewaczy elektrycznych. Do najdalszych punktéw instalacji c.w.u.
pod stropem parteru doprowadzi¢ cyrkulacje. Zimng wode do podgrzewacza doprowadzic¢

z istniejgcej rury w pomieszczeniu przeznaczonym na wezet.

14 ROBOTY _MONTAZOWE, PROBY | ODBIORY, MATERIALY

INSTALACYJNE

Istniejace wyposazenie kottowni olejowej oraz zbiorniki oleju nalezy zdemontowaé. Zdemonto-
wac¢ kociol w budynku biurowym.
Wykona¢ nowe orurowanie 1 zamontowac¢ urzadzenia zgodnie ze schematem 1 rysunkami.

Rurociagi instalacji c.o. w kottowni wykona¢ nalezy z rur stalowych ze szwem laczonych przez
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spawanie. W najwyzszych punktach na rurociggach wodnych, ktérych nie mozna odpowietrzy¢ ist-
niejacym uktadem odpowietrzania zainstalowa¢ automatyczne odpowietrzniki.

Rury umieszcza¢ na podporach mocowanych do $cian i stropu mocowanych technikami kotwie-
nia dostosowanymi do konstrukcji $cian np. firmy Hilti.

Calos¢ prac instalacyjnych wykona¢ nalezy zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania
1odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II (pkt. nr 1 1 9). Instalacje sanitarne
1 przemystowe" pod kierunkiem uprawnionego inspektora nadzoru, z uwzglednieniem Rozporza-
dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zawartych w Dz.U. Nr 75 poz. 690.

Po zakonczeniu montazu wszystkich elementéw, osprzgtu i armatury nalezy przeprowadzi¢ ba-
dania wodne kotta oraz probe szczelnosci potaczen instalacji w obrebie kotlowni. Proby i odbiory
wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazo-
wych. Tom II. Instalacje sanitarne 1 przemystowe” oraz wytycznymi producentéw poszczegdlnych

urzadzen. Z przeprowadzonych prob sporzadzi¢ protokoty.

15 ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

W celu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchnie zewngtrzne wszystkich rur stalowych
(przed zatozeniem izolacji) oraz konstrukcje wsporcze nalezy oczysci¢ do II stopnia czystosci zgod-
nie z PN-70/H-97050 oraz PN-70/H-97051 oraz odpyli¢ i odttusci¢ rozpuszczalnikiem. Tak przygo-
towang powierzchni¢ nie pozniej niz 6h po oczyszczeniu nalezy dwukrotnie malowaé¢ do po-

wierzchni stalowych, odporng na temperature 100°C. Czas schnigcia kazdej warstwy 24h.

16 IZOLACJE CIEPLOCHRONNE

W celu ograniczenia strat ciepta wszystkie rury nalezy zaizolowa¢ otuling cieptochronng
o wspoOtczynniku przewodnosci cieplnej ponizej 0.045 [W/mK], np. ThermaPUr 035 firmy
Thermaflex w ptaszczu z folii PVC .

Grubosci izolacji:

dla rur do 22 [mm] — izolacja 20 [mm]

dla rur 22 [mm] do 35 [mm] — izolacja 30 [mm)]

dla rur 35 [mm] do 100 [mm)] - izolacja grubos$ci $rednicy rury

$rednica ponad 100 [mm] - izolacja 100 [mm]

Dla rur DN40 prowadzonych w przestrzeni nieogrzewane;j (strych) izolacja grubosci 50 [mm].
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17 PRZYLACZE PREIZOLOWANE DO BUDYNKU MIESZKALNO-
GOSPODARCZEGO

17.1 Zrédlo zasilania

Zaopatrywanie w czynnik grzewczy odbywac¢ si¢ bedzie z projektowanej kottowni wodg grzew-

czg z projektowanego rozdzielacza.
17.2 Trasa przytacza

Uktad trasy przytaczy cieplnych zapewnia samokompensacj¢ wydluzen termicznych rurociggow.
Specjalna konstrukcja §lizgowa FLEXALEN 600, zapewnia samokompensacje rury roboczej tak, ze
nie wymagane sg elementy kompensacyjne.

Odwodnienie przytaczy odbywac si¢ bedzie, zgodnie z profilem, poprzez zawory odwadniajace
umieszczone w kotlowni.

Projektowane przytacza zostaty zaprojektowane w nawigzaniu do istniejacego i projektowanego
uzbrojenia podziemnego i terenowego. Po wprowadzeniu rurociggu i zamontowaniu rur ostono-
wych z przej$ciami szczelnymi, otwory nalezy zabetonowac¢ i uszczelni¢. Nalezy pamie¢tac o zacho-

waniu minimalnych promieni gigcia rurociggdw wynoszacych 0,8 [m].
17.3 Materiat przytacza

Przytacze projektuje si¢ z rur Termaflex z polibutylenu FLEXALEN 600.

Maksymalna temperatura pracy wynosi 90 [°C]. Projektuje si¢ system rur podwdjnych z rura
ostonowa.

Zmiany kierunkow trasy nalezy wykona¢ za pomocg ugi¢cia rury przy zachowaniu minimalnego
promienia gigcia 0,8 [m].

Wejscie do budynku wykonaé z uzyciem nastgpujacych materiatow:

- koncoéwek gumowych dla rur podwojnych,

- rekawa wejsciowego,

- uchwytow dla rury podwdjnej przy przej$ciu na instalacje wewnetrzng.

Rurociagi nalezy potaczy¢ poprzez potaczenia roztaczne w kottowni i wezle cieplnym.
17.4 Technologia wykonania

Rurociagi nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej grubosci 10cm. Glebokos¢ posado-
wienie przewodow minimum 0,6 [m] do osi przewodu. Niweleta rurociaggéw zmienia si¢ w zalezno-
$ci od istniejagcego uzbrojenia oraz uksztattowania terenu. Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicz-
nie lub recznie z wyjatkiem zblizen do uzbrojenia podziemnego i zblizenia rowu melioracyjnego do

silosow betonowych, gdzie nalezy wykop wykona¢ rgcznie. Szerokos¢ wykopu przyjeto 0,8 [m].
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W miejscach zmian kierunkéw nalezy wykop poszerzy¢. Koncowki rurociggu na czas przerw
w prowadzeniu prac nalezy zaslepic.

Po ulozeniu rurociggu i montazu ksztattek nalezy wykop zasypaé piaskiem do wysokosci
20 [cm] nad poziom obrysu rury. Na zageszczonej obsypce ulozy¢ tasme ostrzegawcza zoOlta
z wkladka metalowa i napisem ,, UWAGA SIEC CIEPLNA”. Pozostala czes¢ wykopu zasypaé
gruntem rodzimym. Teren na ktorym prowadzona bedzie inwestycja jest zroznicowany. Projekto-
wane spadki rurociggéw dostosowane sa do uksztaltowania terenu. Projektowany uktad wysoko-

sciowy rurociggu umozliwi odpowietrzenie i odwodnienie przytaczy w budynkach.
17.5 Wytyczne technologiczne budowy przytaczy cieplnych

Przylacza cieplne wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot bu-

dowlano-montazowych” - Tom II -”instalacje sanitarne i przemystowe”.

17.6 Uwagi koncowe

17.6.1 Roboty przygotowawcze

Polegaja na zwolnieniu terenu budowy od wszelkich przegrdd znajdujacych si¢ w pasie prowa-
dzonych robot. Z terenéw zielonych nalezy na catej szerokosci pasa zdja¢ warstwe humusu grubo-
sci 10-30 cm i zlozy¢ na czas prowadzonych robdt. Zabezpieczy¢ drzewa poprzez obudowanie pni
deskami do wysokosci 2,0m. Odkryte korzenie nalezy przykry¢ stomianymi matami i polewac okre-

sowo woda. Wykopu w poblizu drzew nalezy wykonywac recznie.
17.6.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami:

- PN-68/B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane” Wymaganie w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

- BN-62/883602 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe
1 kanalizacyjne” warunki techniczne wykonania.

Na catym odcinku przyjeto wykop wasko przestrzenny, umocniony o szerokosci 0,8 [m].
17.6.3 Roboty montazowe

Catos¢ robot realizowanych wg niniejszego opracowania powinna by¢ wykonana zgodnie
z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Czes¢ II. Insta-
lacje sanitarne 1 przemystowe. Montaz i uktadanie rur nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcjg mon-
tazowa producenta rur. Prace budowlane wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepi-

sami BHP, ppoz, oraz wiedza i sztuka budowlang.

PB przebudowa zrodta ciepta.doc Strona: 17 z 28



,Calor” mgr inz. Zbigniew Stolarczyk 58-560 Jelenia Goéra ul. PCK 6

17.6.4 Skrzyzowania z uzbrojeniem, przejscie pod drogami

Projektowana instalacja krzyzuje si¢ z:
- przytaczami wodociggowymi — projektowana instalacja znajduje si¢ powyzej tych przewodoéw
- kanalizacja - projektowana instalacja znajduje si¢ powyzej tych przewodow
— kablem energetycznym — projektowana instalacja ukladana jest pod istniejacym kablem
energetycznymi ktore nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng. Minimalna odlegtos$¢ osi kabla od
osi przylacza 0,4 [m]. Nalezy zastosowa¢ rury ochronne dzielone z tworzywa termoutwar-
dzalnego. Zatozono, ze kabel znajduje si¢ 0,7 [m] pod powierzchnig drogi. W trakcie wyko-
nywania przylacza nalezy zweryfikowac rzeczywiste potozenie kabla i skonsultowa¢ wyko-
nanie przylacza z projektantem.

W miejscu przejs$¢ przez drogi przyltacze prowadzi¢ w rurze ostonowej DN250.
17.6.5 Préba szczelnosci

Przed przekazaniem robot nalezy przeprowadzi¢ kontrolg techniczng - proby szczelnosci, bada-
nia hydrauliczne i plukanie rurociggéw. Proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na ci$nienie prob-
ne wynoszace 1,5 x ci$nienie robocze w rurociggu (nie mniejsze od 0,6 [MPa]). Probe szczelnosci
nalezy wykona¢ w temperaturze wyzszej od 0" [°C] napetniajagc sie¢ woda na 24 godziny przed pro-
ba. Wyniki préb hydraulicznych rurociggdéw cieptowniczych uwaza si¢ za zadowalajace, jezeli
w ciggu catego czasu prob tj. 45 [min] do 1 [h], nie stwierdzono spadku ci$nienia na manometrze,
a potaczenia rurociggdw na ztgczkach nie wykazujg przeciekéw ani pocenia si¢. Minimalny okres
w ktorym cis$nienie proby nie powinno ulega¢ zmianie wynosi 15 min]. Przy probach szczelnos$ci
woda podgrzana nalezy uwzgledni¢ spadek ci$nienia spowodowany zmniejszeniem objetosci wody
w skutek jej ochtodzenie w czasie proby. Przed przekazaniem instalacji do eksploatacji nalezy prze-
prowadzi¢ plukanie przewoddéw zapewniajac przeptyw strumienia wody o predkosci powyzej
1,0 [m/s].

18 ROBOTY BUDOWLANE

18.1 Zakres robo6t budowlanych

* Montaz typowych silosow typu BIO540 Succé o wymiarach 6,15 [m] x 1,88 [m] na projektowa-
nej ptycie fundamentowej o wymiarach 6,4 [m] x 8,7 [m]

* Montaz stalowej wiaty ostaniajacej silos

* Wykonanie otworu montazowego w $wietle istniejagcego okna kottowni

* Remont — przebudowa zejscia do kottowni
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18.2 Przyjete rozwigzania dla siloséw

18.2.1 Plyta fundamentowa

Projektuje si¢ zelbetowa ptyte fundamentowa na podbudowie z warstw odsaczajacych.
Projektowana plyta gr. 25+30 [cm] z betonu B25 zbrojona siatkag goérg i dolem ze stali StOS
#150/150mm z pretow @12 mm. Po zdjeciu wierzchniej warstwy humusu nalezy wykonaé warstwy
odsgczajace gr. 50+60 [cm] z frakcji zwiru filtracyjnego o granulacji 16,0+32,0 [mm] utozonej na

geowltdkninie.
18.2.2 Obudowa silosow

Projektuje si¢ obudowe silosu w postaci lekkiej konstrukcji typu wiata pototwarta. Konstrukcja
glowna z profili stalowych zimnogi¢tych mocowana do plyty fundamentowej poprzez blache
kotwami stalowymi wtapianymi zywicg w systemie HILTI. Dach w konstrukcji drewnianej, kryty
na pelnym deskowaniu (ptyta OSB gr. 20 mm) gontem papowym na warstwie papy izolacyjnej
(poprzez analogi¢ do istniejacej przybudowki garazu). Sciany ostonowe drewniane azurowe,

czgsciowo obsadzone zielenig. Konstrukcja opisana na rysunku B3.

18.3 Pozostale roboty budowlane

18.3.1 Wykonanie otworu montazowego w swietle istniejagcego okna kottowni.

W celu wprowadzenia kotta i innych urzadzen do pomieszczen przebudowywanej kotlowni
projektuje si¢ rozebranie $cianki podokiennej w oknie kottowni. W ten sposOb nie naruszy si¢
istniejacego nadproza okiennego. Po wykonaniu prac montazowych nalezy odtworzy¢ $cianke

podokienng z materiatu i w formie pierwotne;.
18.3.2 Przebudowa wejscia do kottowni

Projektuje si¢ nowe schody zewnetrzne do kottowni wylewane betonowe na gruncie zbrojone
siatkg #15x15 [cm] @6 [mm z betonu B25. W zwiazku z r6éznicag wejscia do kotlowni a terenem
50 [em] nalezy wykona¢ balustrad¢ o wysokosci 110 [cm] z rur stalowych ¢ 50 [mm] 1 pretow
9 12 [mm], zachowujac minimalny odst¢p pomiedzy elementami balustrady 12 [cm]. Murki boczne
wykona¢ betonowe zakonczone rolka ceglang klinkierowa o wysokosci 12 [cm] (cegta pionowo

gtéwka jedna obok drugiej).
18.3.3 Kanat zewnetrzny techniczny

Projektuje si¢ zewnetrzny kanatl dla przewodow podawczych do kotlowni pelet. Na podlewce
betonowej szerokosci ok. 75 [em] grubosci 10 [ecm], nalezy zatozy¢ izolacje pozioma z papy

izolacyjnej. Nastepnie z bloczkéw betonowych M6 na sztorc (wysokos$¢ 25 [cm]) wymurowad
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scianki kanalu w rozstawie 35 [cm]. Izolacj¢ przeciwwilgociowa pionowa zewngtrznych
ptaszczyznach $cianek kanatu wykona¢ masami plastycznymi izolacyjnymi. Kanat przykry¢ ptyta
chodnikowag 50/50/6 [cm]. Od gory zalozy¢ pape termozgrzewalna zamykajaca izolacje

przeciwwilgociows.
18.3.4 Chodnik — dojscie do silosu i kottowni

Projektuje si¢ chodnik z kostki betonowej na podsypce z maczki bazaltowej na warstwie
odsaczajacej z thucznia. Chodnik — utwardzony kostka betonowa (gr. 6 [cm], koloru szarego),
utozong na podsypce piaskowo - cementowej gr. 3 [cm] i na podbudowie z kruszywa tamanego
(0/63 [mm] gr. 10-15 [cm], stabilizowanego mechanicznie), okraweznikowane obrzezami
chodnikowymi na rowno z powierzchnig kostki. Nawierzchni¢ z kostki brukowej betonowe;j
uktada¢ recznie na podsypce z mialu bazaltowego lub podsypce piaskowo - cementowej (3 [cm]),
odpowiadajagc wymaganiom PN-B-11112:1996, w taki sposob aby szczeliny migdzy kostkami
wynosity od 2 do 3 [mm]. Kostke nalezy uktada¢ 1[cm] wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu. Po utozeniu kostki
szczeliny nalezy wypei¢ piaskiem o frakcji 0-2 [mm], a nastgpnie zamie$¢ powierzchnig
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i1 przystapi¢ do ubijania
nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem 1 zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢
od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym
ksztaltek. Do zageszczania nawierzchni z kostek brukowych betonowych nie wolno uzywac¢ walca.
Po ubiciu nawierzchni, szczeliny nalezy uzupetic piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie.

Przed przystapieniem do wykonania podbudowy nalezy wykorytowac teren pod podbudowe pod
kostke i krawezniki. Koryto pod podbudowe i nawierzchni¢ powinno by¢ wyprofilowane, uwzgled-
nia¢ spadki (0.5% poprzeczny) i grubosci warstw podbudowy. Kruszywa do podbudowy nalezy na-
nosi¢ warstwowo, zgodnie z uziarnieniem, od najgrubszych do najmniejszych, jednocze$nie zagesz-

czajac kazdg warstwe oddzielnie. Uktad 1 wymiary wg rysunku PZT.
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18.3.5 Remont pomieszczenia kottowni

Po demontazu zbednych urzadzen i instalacji istniejgce czesci fundamentow pod kotly skué ze
wzgledu na potrzebe uzyskania jak najwiekszej wysokosci pomieszczenia kottowni dla nowego
wyposazenia kotlowni. Zawilgotniate tynki zbi¢ facznie z pasem powyzej min. 50 [cm] ( ok. 40%
powierzchni tynkow), Sciany osuszy¢. Nowy tynk zastosowac typu lekkiego — wapienny lub zestaw
tynkow renowacyjnych. Przed natozeniem nowych tynkéw $ciang pomalowaé $rodkiem do
biologicznej impregnacji muréw. Starg lamperi¢ usung¢ chemicznie. Po okresie karencji malowaé
farbami dyspersyjnymi o duzej przepuszczalno$ci pary wodnej. Przejscia instalacji przez przegrody

budowlane kottowni wykona¢ w klasie pozarowej wymaganej dla $cian i stropow kottowni.
18.3.6 Wymiana posadzek i odwodnienie liniowe

Projektuje si¢ zerwanie wszystkich starych skorodowanych wierzchnich warstw istniejacej
posadzki kottowni. Naprawa rys i pgkni¢¢, wyrdwnanie posadzki zaprawa naprawcza. Warstwe
wykonczeniowa posadzki kottowni projektuje si¢ z plytek gres z cokotem Y% ptytki ok. 15 cml].
Plytki klei¢ klejem elastycznym do gresow.

W kottowni jak i przed drzwiami do kottowni od strony ogrodu projektuje si¢ odwodnienie

liniowe. Szczegdlty wg czesci instalacyjne;.
18.3.7 Wymiana drzwi wejsciowych i okna od strony ogrodu

Drzwi wejsciowe do kottowni ze wzgledu na zty stan techniczny nalezy wymieni¢ na nowe.
Projektuje si¢ drzwi zewnetrzne drewniane sosnowe ptycinowe. Malowane farbami do drewna
dwukrotnie na podktadzie impregnujacy. Drzwi wyposazy¢ w zamek bebenkowy.

Projektuje si¢ wymian¢ dwoéch istniejagcych okien stalowych na nowe. Okna z profili
zimnogietych malowane proszkowo z jednym skrzydtem rozwierano — uchylnym z szyba zespolong

np. Metalplast Oborniki. Ze wzgledu na zabytkowy charakter obiektu nalezy zachowa¢ podziat jak

90

na ponizszym schemacie.

154-140
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190
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18.3.8 Zurawik przyscienny z wciagnikiem recznym

Projektuje si¢ montaz na $cianie zewngtrznej po prawej stronie wejscia do kotlowni zurawika

przysciennego z wciggnikiem recznym np. firmy Rialex.
18.3.9 Nadproze dla otworu nawiewnego 600/500 mm

Nadproze wykona¢ z czterech dwuteownikéw 140 [mm] L=1000 [mm]. Osadzonych na
poduszkach betonowych gr. 8 [cm]. Kolejnos¢ wykonania: wyku¢ bruzdg¢ z jednej strony Sciany
wykona¢ poduszki betonowe, osadzi¢ dwuteowniki, na zaprawie cementowej, wyszpatdowac
uszczelni¢ zaprawg peczniejacg np. Ceresit C15. Nastepnie z drugiej strony $ciany powtorzy¢
czynno$ci. Dolem wspawa¢ w dwoch miejscach ptaskownik 500/5 [mm] celem spigcia wszystkich
dwuteownikéw. Po 21 dniach wykué¢ otwor 650/550 [mm], obrobi¢ tynkiem cementowo-

wapiennym.

19 PRZELNICOWIROWKI | KOCIOL WARZELNY

Pralnicowiréwki nalezy zainstalowa¢ w miejsce demontowanego urzadzenia parowego.
Pralnicowiréwki nalezy podiaczy¢ do instalacji zw 1 c.w.u. gurami DN20 oraz do kanalizacji
w posadzce.

Kociot warzelny z olejowym czynnikiem roboczym zainstalowa¢ w miejsce istniejacego

parowego kotta warzelnego w kuchni.

20 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

20.1 Zasilanie kottowni

Nowg rozdzielnice RG kottowni zasili¢ kablem YDY 5x4mm?* poprzez wyltacznik ppoz. przy
wejsciu 1 przelacznik sieé-agregat. Kabel zabezpieczy¢ wylacznikiem instalacyjnym B32A. Do

przelacznika sie¢-agregat podiaczy¢ kabel zasilania z agregatu.
20.2 Instalacja oswietleniowe i gniazd

Instalacja o$wietleniowa kotlowni zaprojektowana jest przewodami YDY3*1,5 [mm?]
i YDY4*1,5 [mm?]. Oprawa z modulem zasilania awaryjnego wymaga przewodu 4 zylowego: PE,
N, L’ zza wylacznika oraz L przed wytacznikiem. Przewody nalezy uktada¢ na tynku w listwach in-
stalacyjnych.

Zastosowano oprawy TCL215 1xTL-D58W Philips. Mozna zamiennie zastosowa¢ oprawy inne-
go producenta, lecz powinny by¢ o takich samych parametrach.

Instalacje sitowe wykona¢ przewodami YDY 3*2,5 [mm?]. Przewody prowadzi¢ na tynku w li-
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stwach instalacyjnych, korytkach lub rurkach.
20.3 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przeciwporazeniowa pozostaje bez zmian - jako srodek dodatkowej ochrony przed po-
razeniem pradem elektrycznym szybkie wylaczenie realizowane przez zabezpieczenia nadmiarowo-

pradowe oraz wytaczniki silnikowe, dla gniazd wtykowych wylaczniki réznicowopradowe.
20.4 Instalacja potaczen wyréwnawczych

W celu wyeliminowania mozliwosci wystgpienia rdznicy potencjalow (przekraczajacej
bezpieczne warto$ci napiecia dotykowego) migdzy umiejscowionymi na state przewodami
metalowymi, projektuje si¢ tzw. szyne wyrownawcza. Szyne ta nalezy wykona¢ z plaskownika
Fe/Zn 20x3 [mm] 1 instalowa¢ w pomieszczeniu na uchwytach dystansowych n/t. Do ww. szyn
nalezy przylaczy¢ metalowe czegsci konstrukeji (ciagi gtowne c.o., wody zimnej, c.w.u., kominy)

1 potaczy¢ je z uziomem otokowym budynku poprzez zlacza kontrolne.
20.5 Zasilanie nowych urzadzen

Nowe urzadzenia posiadaja wlasne sterowniki, z ktérych bedg zasilane 1 sterowane poszczegdlne
odbiorniki. Rysunki E3 1 E4 przedstawiaja schematy podiaczeniowe urzadzen do sterownikow
kotlow, palnikow, wentylatoréw spalin 1 silosow.

Poszczegdlne fabryczne sterowniki zainstalowanych urzadzen zasilane bedg z zaprojektowanej
rozdzielnicy glownej RG kottowni. W rozdzielnicy tej zainstalowane beda rowniez zabezpieczenia ,
aparaty sterujgce i regulatory obiegdw grzewczych zainstalowanych w kotlowni. Rysunek E2
przedstawia schemat rozdzielnicy RG.

Podlaczenia elektryczne nowych urzadzen kottowni wykonaé¢ zgodnie ze schematami i DTR
stanowigcych integralng cze$¢ dostawy sterownikéw 1 wyposazenia kotlowni oraz godnie
z obowigzujagcymi normami i przepisami.

Urzadzenia elektryczne w wezlach cieplnych budynku biurowego i mieszkalno-gospodarczego
zasilane beda z nowych rozdzielnic przedstawionych na rysunkach E5 i E6. Rozdzielnice te nalezy
zasili¢ przewodami YDY 3x2,5 [mm?] zabezpieczonymi wytgcznikami instalacyjnymi B20A.

Przewody prowadzi¢ w korytkach perforowanych 80 x 50 1 35 x 30 1 w listwach instalacyjnych
lub rurkach. Przewody do czujnikow prowadzi¢ w oddzielnych korytkach od przewodow

pradowych.
20.6 Automatyka

Automatyke kottowni stanowia fabryczne sterowniki:

. kotta — z zabezpieczeniami kotta oraz sterowaniem odpopielaniem
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. wentylatora spalin — ze sterowaniem wentylatorem w funkcji podcisnienia w komorze spa-

lania kotta

. silosu — sterujacy uzupehianiem paliwa w silosie przykottowym; Silosy pracuja niezalez-

nie od siebie. Nalezy recznie wybraé jeden z silosow do pracy i pracowaé na nim do oprdznienia

z pelletu. NAstepnie przetaczy¢ na drugi silos 1 zamowi¢ dostawe pelletu..

W rozdzielnicy RG zainstalowana bedzie automatyka pogodowa do sterowania kaskada kottow
oraz przygotowaniem c.w.u. i automatyka pogodowa sterujaca praca obiegdw zmieszania pompo-
wego obiegu potudniowego 1 pdinocnego. Pompy sieciowe obiegéw budynku mieszkalno-gospo-
darczego oraz budynku biurowego sterowane bgda przekaznikami zainstalowanymi w rozdzielni-
cach wezlow cieplnych tych budynkow, wykorzystujac potozone wzdluz przytaczy cieplnych kable
sterownicze.

UWAGA: w przypadku pracy kottowni z agregatu, nalezy, w miar¢ mozliwosci, wylaczy¢ jeden

z kotlow (drugi kociot w kaskadzie) dla obnizenia zapotrzebowania na energi¢ elektryczna.
20.7 Kable sterownicze

Do sterowania praca pomp sieciowych budynku biurowego i mieszkalno-gospodarczego nalezy
zainstalowa¢ kable sterujace. Kabel do budynku biurowego prowadzi¢ z kottowni wzdtuz przytacza
wewnatrz budynku w rurce instalacyjnej. Pomigdzy garazem (magazynem) budynku nr 10 a budyn-
kiem biurowym kabel podczepi¢ do istniejgcego napowietrznego przytacza telekomunikacji w rurce
instalacyjnej odpornej na promieniowanie UV.

Kabel do budynku mieszkalno-gospodarczego utozy¢ w ziemi obok przylacza cieplowniczego
w rurze ostlonowej np. Arota DVR 50/50.

Sterowanie realizowane bedzie napigciem 24VDC z zasilacza w RG.
20.8 Zasilanie nowych pralnicowiréwek

Nowe pralnicowiréwki o mocy grzewczej 9 [kW] i zainstalowanym silniku 2,3 [kW] nalezy za-
sili¢ poprzez skrzynki IP55 z gniazdami 32A wyposazonymi w wyltaczniki. Kable YDY 5x4 [mm?]
wyprowadzi¢ z istniejgcej rozdzielnicy w listwie lub rurce instalacyjnej. Kable zabezpieczy¢ wy-
tacznikami CLS6B25.

20.9 Zasilanie kotta warzelnego

W kuchni nalezy zainstalowaé kociot warzelny o mocy 18 [kW]. Zaprojektowano kociot elek-
tryczny z olejowym czynnikiem grzewczym. Kociot nalezy zasili¢ poprzez skrzynke IP55 z gniaz-
dem 32A wyposazonym w wytgcznik. Kabel YDY 5x6 [mm?] wyprowadzi¢ z istniejacej rozdzielni-

cy T-12 w listwie lub rurce instalacyjnej. Kabel zabezpieczy¢ wytacznikiem CLS6B32.
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21 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA KOTLOWNI

21.1 Podstawowe wymiary kottowni

Przebudowywana kotlownia zlokalizowana jest w przyziemiu 2 kondygnacyjnego budynku
w ciggu budynkow DPS. Wymiary hali kottow w rzucie wynosza 8,9 [m] x 8,75 [m] 1 wysokos¢
2,57 [m] — powierzchnia 77,9 [m?].

21.2 Odlegtosci od obiektéw sgsiadujgcych
Budynek z kottownig znajduje si¢ w ciggu budynkow DPS.
21.3 Parametry opatu

Przyjete zatozenia dla paliwa:

* Rodzaj paliwa pellet z drewna
* Warto$¢ opatowa $rednia 18 [MJ/kg]
* Gesto$¢ srednia 650 [kg/m’]
* Temperatura zaptonu >200 [°C]
* Wilgotnos¢ <12 %
» Zawarto$¢ popiotu <1,5%

Przewidywana wielko$¢ obcigzenia ogniowego

Wielko$¢ obcigzenia ogniowego kotlowni ma warto$¢ ponizej 500 [MJ/m?] — w zasobniku w ko-
ttowni znajdowac si¢ bedzie ok. 400 [kg] pelletu. W silosach obok kottowni zgromadzonych bedzie
maksymalnie 44 [t] pelletu.

21.4 Kategoria zagrozenia ludzi

Projektowana kotlownia jest kottownig z okresowa obstuga 1 osoby w ciggu zmiany. Kotlownia

nie jest obiektem zaliczanym do kategorii zagrozenia ludzi.
21.5 Ocena zagrozenia wybuchem
W kottowni nie wystepuje pomieszczenie i strefy zagrozenia wybuchem.

21.6 Podziat obiektu na strefy pozarowe

21.6.1 Warunki budowlane kottowni i zewnetrznego sktadu pelletu

Kottownia wydzielona jest od pomieszczen budynku $cianami murowanymi z cegly dwustronnie
tynkowanymi o grubo$ci ponad 24 [cm]. Strop grubos$ci 25 [cm] z ptyt zelbetowych tynkowany.
Silosy na pellet zlokalizowane bgda pod wiata w odlegtosci 8 [m] od budynku z kottownia.

PB przebudowa zrodta ciepta.doc Strona: 25 z 28



,Calor” mgr inz. Zbigniew Stolarczyk 58-560 Jelenia Goéra ul. PCK 6

21.6.2 Podzial obiektu na strefy pozarowe

Kottownia wydzielona jest od przylegtych czesci budynku §cianami o grubosci ponad 25 [cm].
Z pomieszczenia kottowni prowadza drzwi ppoz. EI30 na wewnetrzny plac DPS oraz drzwi wyj-

$ciowe na stron¢ zachodnia.
21.7 Klasa odpornosci pozarowej budynku

W kottowni nie wprowadzono zmian w elementach budowlanych pomieszczenia. Wydzielenia
wewnetrzne spetniaja wymagania §220.1. - ,,Sciany wewnetrzne i stropy wydzielajace kottownie...”

wg ,, Warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki...”.
21.8 Warunki ewakuacji

Kotlownia jest obiektem o ograniczonej obstudze. Kottownia o$wietlone jest §wiatlem sztucz-
nym i naturalnym. Z kotlowni prowadza dwoje drzwi na zewnatrz. Dtugo$¢ doj$¢ i przejs¢ mieszcza

si¢ w granicach dopuszczalnych.
21.9 Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Instalacja elektryczna posiada wylacznik przeciwpozarowy przy wejsciu do kottowni. Przejscia
instalacji przez $ciany 1 stropy wydzielajace kottowni¢ powinny by¢ wykonane w przepustach
z zastosowaniem mas ogniochronnych i technologii zapewniajacych odpornos¢ przepustow rowna

odpornosci ppoz. elementu wydzielenia pozarowego, przez ktory przepust przechodzi.
21.10 Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie
W kotlowni nie ma urzadzen ppoz.
21.11 Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy

Kotlownia jest wyposazona w gasnic¢ proszkowa 6 [kg]. Sprzet gasniczy umieszczono w miej-

scu tatwo dostepnym i odpowiednio oznakowanym.
21.12 Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Do zewngtrznego gaszenia pozaru mozna korzysta¢ z pobliskiej rzeki oraz hydrantu zewnetrzne-

go przy ul. Chlopskie;j.
21.13 Drogi pozarowe

Obiekt kottowni posiada dojazd z 2 stron.

22 BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA, OBStUGA KOTLOWNI

Kotlownia wymaga ograniczonej obstugi, a zamontowane urzadzenia sa bezpieczne pod wzgle-
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dem ich uzytkowania przez osoby posiadajace odpowiednie przeszkolenie. Przewiduje si¢ 1 osobe
obstugi okresowej dla potrzeb kottowni. Obstuga korzysta¢ bedzie z istniejacych pomieszczen so-
cjalnych w DPS. W kotlowni znajduje si¢ umywalka z zimng i cieptag woda.

Silosy uzupetniane beda okresowo z cysterny z pneumatycznym podawanie pelletu za pomoca
elastycznego weza podtagczanego do ztaczki odbiorczej silosu lub za posrednictwem stacji zatadow -
czej z innych §rodkéw transportu — obstuga zatadunku silosu przez firme¢ dostarczajaca pellet.

Dojazd cysterny ulicag Chlopska do ptotu przy ktorym zlokalizowana bedzie wiata z silosami.

W kotlowni bedg zastosowane nastepujace urzadzenia gwarantujace bezpieczng pracg kottowni:

. automatyka kottowa, kontrolujaca prace kottow, utrzymujaca temperaturg na zadanym po-

ziomie, z blokada pracy palnika w przypadku przekroczenia temperatury graniczne;j;

. wylacznik ppoz. pradu elektrycznego na zewnatrz kottowni (przy wejsciu);

opracowali:

mgr inz. Jacek Zalewski

mgr inz. Andrzej Zawadzki

tech. bud. Czestaw Mysona
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Zestawienie urzadzen

Zalacznik nr 1

Numer |Nazwa Producent Typ DN llo$¢ [Uwagi
[AS40  |Odpowietrznik automatyczny Flamco Flamcovent 40 40| 4

[Kociot na paliwo state — podajnik popiotu po prawej stronie
BO01 |do tylu Baxi LogoPellet 300 1

[Kociot na paliwo state — podajnik popiotu po prawej stronie
BO02 |do przodu Baxi LogoPellet 300 1
BUO1 |Palnik na pellet Eurofire Grym300 nowej generacji 1w cenie kotta
BUO2 |Palnik na pellet Eurofire Grym300 nowej generacji 1w cenie kotta
CV01  |Zawor 3 drogowy obiegu potudniowego Siemens VBF21.50 50 1]kv=40
CV01  |Naped zaworu Siemens SQK349.00 1
CV02 _|Zawor 3 drogowy obiegu pétnocnego Siemens VBI31.40 40| 1lkv=25
CV02 [Naped zaworu Siemens SQK349.00 1
CV03  |Zawor 2 drogowy budynku biurowego Siemens VVP45.25-6.3 25 1lkv=6,3
Cv03  [Srubunki Siemens SALG202 1
CV03  |Naped zaworu Siemens SSB31 1
CV04 |Zawdr 2 drogowy bud. mieszkalno-gospodarczego Siemens \VVP45.25-6.3 25| 1]kv=6,3
CV04 _ [Srubunki Siemens SALG202 1
CV04 [Naped zaworu Siemens SSB31 1
CV05  |Zawor termostatyczny Honeywell TM3400.934 36-53°C 25| 1
CV06  |Zawor regulacyjny (balansowy) Zetkama fig. 221 DN20 20 2]
CV07  |Zawor termostatyczny Honeywell TM50-1/2E 15) 1
CV08  |Zawor termostatyczny Honeywell TM50-1/2E 15) 1

Komplet el. GE z grz. 3 kW 230 V na
EHO1 _ |Grzatka do podgrzewacza biurowca Galmet korku K5/4" 1
Komplet el. GE z grz. 3 kW 230 V na

EH02  |Grzatka do podgrzewacza biurowca Galmet korku K6/4" 1
EV01  |Naczynie przeponowe Zilmet 500 | 6 bar 1fistniejgce
EV02  [Naczynie przeponowe podgrzewaczy Reflex DT5 200 1
EV03  [Naczynie przeponowe podgrzewacza biurowca Reflex DD 12 12| 20 1

Naczynie przeponowe podgrzewacza bud. mieszkalno-go-
EV04  |spodarczego Reflex DD 18 18l 20 1
EV06 _ [Naczynie przeponowe Reflex N500 6bar 1
FEO1 _ |Podajnik silosu Mafa Z kolanem 45° | stacjg przesypowg 1
FE02  |Podajnik silosu Mafa Z kolanem 45° | stacjg przesypowa 1
FEO3 _ |Podajnik do kottowni Mafa 12m + kolano 45° i stacjg przesypowa 1
FEO4  |Podajnik do kottowni Mafa 12m + kolano 45° i stacjg przesypowg 1
FEO5 |Podajnik do silosu kottowego Mafa 11m + kolano 90° 1
FE06  |Podajnik do silosu kottowego Mafa 11m + kolano 90° 1
FEO7  |Przenosnik pionowy do zatadunku siloséw RolMet Aleksandréw Kujawski  |T 402/4 DUO h=5mb 4mb w poziomie 1
FG01 _ [Stacja filtrujgco-redukcyjna z ptukaniem wstecznym Honeywell KN74CS-1C 25 1
FG02 _ [Filtr mini-plus z regulatorem i$nienia, z optukiwaniem Honeywell FK06-3/4AA 20 2
FG15 _ [Filtr siatkowy Efar IFM-15 15) 1
FG25__[Filtr siatkowy Efar IFM-25 25| 1
HS01  [Sprzegto hydrauliczne Termen SPP125/300 125 1
IEO1 Stacja uzdatniania wody z osprzetem 1listniejgca
KE1 Kociot warzelny ALTRAD SPOMASZ S.A. KE-150 1
P104 Manometr KFM 0-4 bar $100 39
P1010 __ |Manometr KFM 0-10 bar $100 6|
PU11 Pompa kottowa Grundfos UPS 50-60/2F 3 faz 50 1115m3/h; 3msw
PU12  |Pompa kottowa Grundfos UPS 50-60/2F 3 faz 50 1115m3/h; 3msw
PU13 |Pompa kottowa mieszajaca Grundfos UPS 32-80 180 1 faz 50 1|7m3/h; 3msw
PU14 |Pompa kottowa mieszajaca Grundfos UPS 32-80 180 1 faz 50 1]7m3/h; 3msw
PU20 |Pompa obiegu potudniowego Grundfos Magna 40-120F 40| 118,5m3/h; 6msw
PU30 JPompa obiegu pétnocnego Grundfos Magna 25-80 25 1}4,1m3/h; 5msw
PU41  |Pompa sieciowa bud. biurowego Grundfos Magna 25-60 25 1]2,2m3/h; 5msw
PU42  |Pompa bud. biurowego Grundfos Magna 25-60 25| 1]2,2m3/h; 3msw
PU43 |Pompa tadujgca podgrzewacz bud. biurowego Grundfos UPS 25-60 180 25| 112,5m3/h; 2,5msw
PU44  JPompa cyrkulacyjna c.w.u. biurowca Grundfos UP 15-14 BUT 15) 1
PU51  JPompa sieciowa bud. mieszkalno-gospodarczego Grundfos Magna 25-60 25 1]2,5m3/h; 5msw
PU52 |Pompa bud. mieszkalno-gospodarczego Grundfos Magna 25-60 25 1]2,2m3/h; 3msw

[Pompa tadujgca podgrzewacz bud. mieszkalno-gospodar-
PU53  [czego Grundfos UPS 25-60 180 25 112,5m3/h; 2,5msw
PU54 [Pompa cyrkulacyjna c.w.u. bud. mieszkalno-gospodarczego |Grundfos UP 15-14 BUT 15) 1
PU70  |Pompa tadujgca podgrzewacze gtéwne UPS 40-60/2F 3 faz 40| 1[9m3/h; 4msw
PU71  |Pompa cyrkulacyjna UPS 25-55 N 25 1]2m3/h; 3,3msw
PU72 |Pompa zatapialna \Wilo TMW32/8 Twister 32| 1

Fabryka Maszyn Pralniczych W-

PW1 Pralnico-wiréwka wa FS 16 2
RG15 |Zawdr zwrotny mufowy Socla 601 15| 2]
RG20 |Zawdr zwrotny mufowy Socla 601 20 4
RG25 _|Zawdr zwrotny mufowy Socla 601 25 5)
RG32  JZawdr zwrotny mufowy Socla 601 32 4
RG40  JZawdr zwrotny mufowy Socla 601 40| 3|
RG50 |Zawér zwrotny mufowy Socla 601 50 3
RF50  JZawor zwrotny kotnierzowy Socla 402] 50 2
SI01 Silos 34m3 Mafa BlO540 Succé 1
S102 Silos 34m3 Mafa BlO540 Succé 1
SV01 JZabezpieczenie termiczne kottow SYR 5067 2
SV02  JZawor bezpieczenstwa membranowy SYR 2115 1/2"” 6 bar 15) 1
SV03  JZawor bezpieczenstwa membranowy SYR 2115  3/4™ 6 bar 20 1
SV04  JZawor bezpieczenstwa membranowy SYR 2115 1™ 6 bar 25 2
SV05  |Zawoér bezpieczenstwa membranowy SYR 1915 11/4” 2,5 bar 32 2|
T101 [Termometr bimetaliczny KFM 0-120°C ¢ 100 29
VG15  |Zawor kulowy mufowy Efar 15) 2
VG20  |Zawdr kulowy mufowy Efar 20| 16
VG25  [Zawor kulowy mufowy Efar 25| 14
VG40  JZawor kulowy mufowy Efar 40| 25|
VG50  |Zawor kulowy mufowy Efar 50 8
VD20  |Zawdr spustowy ze ztgczkg do weza 20| 12
VF80  |Przepustnica miedzykotnierzowa Efar WKI-1 80 6
WCO01 |Podgrzewacz c.w.u. Galmet SGW(S) 1000I 1
WC02 |Podgrzewacz c.w.u. Galmet SGW(S) 1000l 1
WCO03 |Podgrzewacz c.w.u. biurowca Galmet SGW(S) 100! 1
WC04 |Podgrzewacz c.w.u. bud. mieszkalno-gospodarczego Galmet SGW(S) 200! 1
- Przytgcze cieplne DN32 Thermaflex VS-RS160A2/40 32| 95
- Punkt staty Thermaflex F-RCLAMP2/40 32 2
- Ztgczka przejsciowa Thermaflex BCA-PB40/3,7 32 4
- Koricéwka gumowa na rure podwojng Thermaflex VS-MAN160A2/50-A2/32 2]
- Rekaw wejsciowy Thermaflex FV-MD 160DRS 2




Zestawienie rozdzielnicy RG

Zatacznik nr 2

Typ Nr kat. Opis Producent llos¢
1 |P1-32/V/ISVB 095676 Roztacznik On/Off In=32A P=15kW Eaton 1
1 |R321 Pogodowy regulator kaskady kottow Compit 1
2 |R320.E5 Modut rozszerzen dla 2 kotta Compit 1
3 |R322 Pogodowy regulator wezta cieplnego Compit 1
4 |T1006 Czujnik temperatury przylgowy Compit 3]
5 |T2001 Czujnik temp. ogdlnego przeznaczenia Compit 4
6 JOG3 20m Ostona czujnika zanurzeniowego dtugosci 20 cm Compit 2
7 |T1002 Czujnik temperatury zewnetrznej Compit 1
8 |6EP1331-1SH02 Zasilacz stabilizowany 24VDC Siemens 2|
9 |TR-G2/63-SF 272485 Trafo 230V, wyj.12-24 V, 5,2-2,6 A Eaton 2|
10 |SPB-12/280/4 285082 Ogranicznik przepie¢ Eaton 1
11 J2-MS-0,63/2 248392 \Wytgcznik silnikowy 2-biegunowy Eaton 2|
12 |CLS6-B2-DP 269605 \Wytgczniki nadpragdowy 1-bieg Eaton 2
13 |2-TN230/4S 265579 Przekaz. instal. z fun. wyboru Z/AUT/W Eaton 3
14 1Z-RK230/SS 265203 przekaznik instalac. z przyciskiem i LED Eaton 5]
15 |Z-RK23/SS 265206 Przekaznik instalacyjny z diodg LED Eaton 2
16 |CLS6-B20/3-DP 270409 \Wytaczniki nadpradowy 3-bieg Eaton 2
17 JFAZ-C2/2 278748 \Wyt. nadpradowy serii 15kA (2-bieg.) Eaton 1
18 |CKN6-16/1N/B/003-DE 241114 \Wyt.nadpr. z mod. réznic., 1+N-bieg. Eaton 1
19 |CKN6-6/1N/B/003-DE 241084 \Wyt.nadpr. z mod. réznic., 1+N-bieg. Eaton 1
20 |2-MS-0,63/3 248405 Wytgcznik silnikowy 3-biegunowy Eaton 2|
21 |Z2-MS-1,0/2 248393 \Wytgcznik silnikowy 2-biegunowy Eaton 4
22 |Z-MS-0,40/2 248391 \Wytgcznik silnikowy 2-biegunowy Eaton 1
23 |2-MS-2,5/2 248395 Wytgcznik silnikowy 2-biegunowy Eaton 1
24 |BPZ-KB-13/125 102719 Modutowy blok listew rozdzielczych Eaton 1
25 |M22-LED230-W + M22-L-R Lampka sygnalizacyjna diodowa czerwona komletna Eaton 3|
26 |CLS6-C2/3-DP 270415 \Wytgczniki nadpragdowy 3-bieg Eaton 1
27 |CLS6-B10/3-DP 270406 \Wytaczniki nadpradowy 3-bieg Eaton 2)
28 |CLS6-B10-DP 269608 \Wytgczniki nadpragdowy 1-bieg Eaton 8
29 |FAZ-C1/2 278745 \Wyt. nadpradowy serii 15kA (2-bieg.) Eaton 1
30 |BPZ-FP-600/050-BL 286681 Ostony bez wycie¢ szer. 600mm Eaton 1
31 [NBP-1000 275413 Listwa ostonowa 45mm Eaton 1
32 |BPZ-DINR24-600 293595 Szyny nosne Eaton 6]
33 |BPZ-FP-600/150-45 286684 Ostony z wycigciem na aparature mod. sze Eaton 8
34 |BELO1 275200 Element mocujgcy Eaton 3|
35 |BEL12 275199 Element mocujgcy Eaton 3]
36 |BPM-0O-600/10 111024 Rozdzielnica natynkowa IP 54, bez wypos. Eaton 1
37 |BPZ-MSW-10 293408 Sciany boczne montazowe dla rozdzielnic Eaton 1
38 |BPZ-CTS-L 106446 \Wspornik mocujgcy, diugi Eaton 2)
39 |WFB-SET-CS 112639 Uchwyty do mocowania na $cianie obudowy Eaton 1
40 |F3A-0 074182 Ostona zabezpieczajgca z materiatu elekt Eaton 2
41 |BPZ-LOCK 102467 [Zamek z kluczykiem, BPZ-LOCK Eaton 1
Elementy poza rozdzielnicg
PCE Polska Sp. z
0.0. ul. Zielona 12
58-200
42J95PPXA32NT 5907711112570 Rozdz. ppoz. z wyt. 32A 3P natynkowa Dzierzoniow 1
43]|T3-4-8213/12 207191 Przetgcznik sie¢-agregat Eaton 1




Zestawienie rozdzielnicy budynku biurowego

Zatacznik nr 3

Typ Nr kat. Opis Producent llos$¢
1 |IS-20/1 276258 Roztgcznik gtéwny izolacyjny Eaton 1
2 |CLS6-C2-DP 270347 \Wytgczniki nadpragdowy 1-bieg Eaton 1
3 |Z-EL/R230 284921 Lampka kontrolna pojedyncza Eaton 1
4 |Z2-MS-0,63/2 248392 \Wytacznik silnikowy 2-biegunowy Eaton 1
5 |2-MS-0,40/2 248391 Wytgcznik silnikowy 2-biegunowy Eaton 1
6 |2-MS-0,16/2 248389 \Wytacznik silnikowy 2-biegunowy Eaton 1
7 |CLS6-B16-DP 270340 \Wytgczniki nadpradowy 1-bieg Eaton 1
8 |JCLS6-B2-DP 269605 \Wytgczniki nadpragdowy 1-bieg Eaton 1
9 |Z2-RK230/SS 265203 przekaznik instalac. z przyciskiem i LED Eaton 3|
10 |R322 Pogodowy regulator wezta cieplnego Compit 1
11 |T1006 Czujnik temperatury przylgowy Compit 1
12 |T2001 Czujnik temp. ogéInego przeznaczenia Compit 1
13 JOG3 20m Ostona czujnika zanurzeniowego dtugosci 20 cm Compit 1
14 |T1002 Czujnik temperatury zewnetrznej Compit 1
15 |FKV-O7-FR55-H-3/54 276009 Szafka natynkowa, hermetyczna, IP 55, 5 Eaton 1




Zestawienie rozdzielnicy budynku mieszkalno-gospodarczego Zakacznik nr 4
Typ Nr kat. Opis Producent llos¢
1 |IS-20/1 276258 Roztgcznik gtéwny izolacyjny Eaton 1
2 |CLS6-C2-DP 270347 \Wytgczniki nadprgdowy 1-bieg Eaton 1
3 |Z-EL/R230 284921 Lampka kontrolna pojedyncza Eaton 1
4 |Z-MS-0,63/2 248392 \Wytgcznik silnikowy 2-biegunowy Eaton 1
5 |Z2-MS-0,40/2 248391 \Wytgcznik silnikowy 2-biegunowy Eaton 1
6 |Z2-MS-0,16/2 248389 \Wytgcznik silnikowy 2-biegunowy Eaton 1
7 |CLS6-B16-DP 270340 \Wytgczniki nadprgdowy 1-bieg Eaton 1
8 |CLS6-B2-DP 269605 \Wytgczniki nadpragdowy 1-bieg Eaton 1
9 |Z-RK230/SS 265203 przekaznik instalac. z przyciskiem i LED Eaton 3
10 |R322 Pogodowy regulator wezta cieplnego Compit 1
11 |[T1006 Czujnik temperatury przylgowy Compit 1
12 |T2001 Czujnik temp. ogolnego przeznaczenia Compit 1
13 JOG3 20m Ostona czujnika zanurzeniowego dtugosci 20 cm Compit 1
14 |T1002 Czujnik temperatury zewnetrznej Compit 1
15 |FKV-O7-FR55-H-3/54 276009 Szafka natynkowa, hermetyczna, IP 55, 5 Eaton 1




