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ISTN. NAW. JEZDNI - POBOCZA Z KRUSZYWA tAM. WZMOCNIONE EMULS. | GRYS.

NAWIERZCHNIA JEZDNI DO FREZOWANIA Z ODTWORZENIEM NAW. DO STANU ISTN.
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SCIANKI CZOLOWE KAMIENNE PRZY PRZEPUSTACH

PNIAK DO USUNIECIA LUB FREZOWANIA

DRZEWO DO USUNIECIA (W STREFIE PRZEBUDOWY DROGI)

URZADZENIA TECHNICZNE KANALIZACJI DESZCZOWEJ (STUDZIENKI SCIEKOWE)

PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO-USLUGOWE

UsSHUGI BUDOWLANO-INSTALACY.JUNE

585-506 Jelenia (G&ra, ul. Elsnera 2/10%9 K A Q\M\

Katarzyna Samulska

Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej nr 2749D przez Wojanow,
IeKt: gmina Mystakowice, Komarno, gmina Janowice Wielkie

Branza
q ; DROGOWA
inwestor: fﬁréggcag:gzz?:?t;vgg;% Jelenia Gora DR
Prrjggr?;t)t Projekt zagospodarowania terenu 13?(')%
Projektant: inz. Jarostaw Samulski upr. nr 187/01/DUW 5ot
Asystent: Rés.. 1nr




