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Lp. nr ST Opis Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  strona 

1. DM.00.00.00. Wymagania ogólne. 3 

2. D.01.01.01. Wytyczenie geodezyjne obiektu mostowego i ubezpieczenia cieku wodnego w 
terenie.  

19 

3. D.01.02.02. Zdjęcie warstwy humusu i (lub) darniny oraz osadów rzecznych. 22 

4. D.05.03.11. Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno. Łączna grubość wszystkich 
warstw przewidzianych do frezowania do 9÷11 cm. 

24 

5. D.03.02.01. Kanalizacja deszczowa. Rekonstrukcja i przebudowa elementów kanalizacji 
deszczowej. 

27 

6. D.08.01.02. Mostowe krawężniki kamienne.  41 

7. D.08.03.01. Obrzeża chodnikowe na dojściach do obiektu. 47 

8. D.05.03.23. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej na podsypce na dojściach do mostu. 52 

9. D.05.03.05. Warstwa ścieralna nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej 
gr. 5 cm i wiążąca gr. 4÷8 cm na obiekcie i dojazdach. 

68 

10. D.08.02.03. Nawierzchnia kamienna z płyt granitowych. 92 

11. M.11.01.01. Wykopy pod fundamenty wraz z tymczasowym umocnieniem, roboty ziemne 
związane z regulacją cieków wodnych, wykonaniem tymczasowych grodzy 
ziemnych i towarzyszące roboty ziemne. 

98 

12. M.11.01.04. Zasypka nad konstrukcją stalową, za ściankami czołowymi i murami oporowymi 
wraz zagęszczeniem, nasypy i skarpy.   

102 

13. M.20.02.10. Roboty rozbiórkowe. 106 

14. M.12.01.02. Stal zbrojeniowa. Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN i zbrojeniem sztywnym. 108 

15. M.13.01.00. Beton konstrukcyjny. 114 
16. M.13.02.01. Beton niekonstrukcyjny.        127 

17. D.15.01.00. Powłokowe izolacje bitumiczne (modyfikowane) nanoszone na powierzchnie 
betonu stykające się z gruntem. 

129 

18. M.15.02.03. Izolacja z papy termozgrzewalnej o grubości ≥ 5 mm. 132 

19. M.20.01.03. Drenaż pionowy ścian konstrukcji oporowych i przyczółków wraz z zabezpie-
czeniem. 

140 

20. M.20.01.05. Ubezpieczenie dna koryta cieku wodnego okładziną kamienną wtopiona w be-
ton.   

144 

21. M.20.01.05a. Kamienne gzymsy zabudowy chodnikowej. Naprawa kamiennych murów opo-
rowych.  

153 

22. M.20.01.10. Obróbka powierzchni widocznych fragmentów ścianek czołowych do faktury 
groszkowej. Zabezpieczenia antykorozyjne powierzchni betonowych (hydrofobi-
zacja). 

159 

23. D.03.01.02. Przepustowe stalowe prefabrykaty z blachy falistej. 168 

24. M.14.01.02. Konstrukcja stalowa balustrad i maskownicy wlotów ścianek czołowych.  187 

25. M.20.03.01. Drewniane elementy balustrad. 208 

 


