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GON 230421492 Jelenia Gora, dnia 24 lipca 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE - ZAPROSZENIE DO ZEOZENIA OFERTY

Powiat Jeleniogérski — Starostwo Powiatowe w Jeleniej Gérze zaprasza do zlozenia oferty na

realizacje zadnia prowadzonego w trybie rozeznania cenowego do kwoty 15.000 euro pn.:

»Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowe;j na przebudowe
drogi powiatowej nr 2744D Jez6w Sudecki - Czernica”

1. Opis przedmiotu zaméwienia:

1) Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na
przebudowe drogi powiatowej nr 2744D Jezéw Sudecki-Czernica — od skrzyzowania
z droga powiatowa nr 2727D do skrzyzowania z droga powiatowa nr 2508D

(okoto 6.200 m).

2) Stan istniejacy: na calym odcinku drogi znajduje si¢ nawierzchnia bitumiczna
z obustronnymi poboczami gruntowymi, zjazdami, skrzyzowaniami, zatokami, poboczami,
lokalnie utwardzonymi, obiektami inzynierskimi (m.in.: most, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 3,
mury oporowe, umocnienia skarp) oraz odwodnienie (rowy, przepusty, studzienki, $cieki),

ktére wymagaja remontéw.

3) Obiekt mostowy tukowy bezprzegubowy kamienny nad potokiem Ochotnica w km drogi:
7 + 467; dtugos¢ obiektu: 5 m, szeroko$¢ obiektu: 7,15 m. Planowane Pprace remontowe na
obiekcie: wymiana nawierzchni i konstrukcji jezdni i poboczy, uzupelnienie ubytkéw
kamiennych i spoin luku kamiennego, przyczétkéw i Scianek czolowych, remont
konstrukcji pomostu z wykonaniem izolacji z papy termozgrzewalnej, wymiana poreczy
mostowych na normatywne, temont istniejacych stozkéw gruntowo-kamiennych,

oczyszczenie i regulacja koryta pod obiektem i na doplywach.

4) W ramach przebudowy odcinka drogi powiatowej przebiegajacej w istniejacym pasie
drogowym planuje sie wykonaé w szczegblnosci: odnowe nawierzchni drogi celem
przywrécenia réwnosci profilu  poprzecznego i podluznego oraz j&j wzmocnienia;
dostosowanie konstrukeji jezdni w celu uzyskania parametrow wymaganych dla drogi klasy
Z w granicach istniejacego pasa drogowego; remont oraz przebudowe zjazdow, zatok,
poboczy, elementéw odwodnienia, obiektéw inzynierskich (opis wskazany w ust. 1 pkt 3),
odnowe i uzupelnienie oznakowania i urzadzeii bezpieczesistwa ruchu wg projektu stalej
organizacji ruchu; dostosowanie przebudowywanej nawierzchni do istniejacych skrzyzowan

i zjazdéw.
5) Istotne postanowienia:
a) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zostanie opracowana zgodnie z:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z péin.

2m.) wraz z przepisami wykonawczymi,

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szexegdlowego zakresu i formy dokumentagi projektowej, specyfikai technicznych wykonania
# odbioru robit budowlanych oraz; programu funkgonalno-ugytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.

2072 z pézn. zm.),

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosxtorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
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projektowych oraz, planowanych  kosztow  robit budowlanych  okreslonych 1w programie
Jfunkgjonalno-ugytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389),

- rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 . w sprawie warunkow jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich uytuowanie
(Dz. U. Nr 43 poz. 430 z pézn. zm.),

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2013 . poz.
1232 z p6zn. zm.),

- obowiazujacymi normami i przepisami branzowymi.

Dokumentacja bedzie stuzy¢ do opisu przedmiotu zaméwienia w postgpowaniu

o udzielenie zaméwienia publicznego na roboty budowlane, dlatego tez dokumentacja

musi by¢ opracowana zgodnie z art. 29-31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Rambwier publicznych (Dz. U. z 2013 1. poz. 907 z pozn. zm.).

W sktad dokumentacji projektowo-kosztorysowej — opracowanej w ilosci egzemplarzy

okreslonych ponizej oraz zapisanej na nosniku elektronicznym CD — obowiazkowo

wchodzi:

- dokumentacja projektowa (f. m.in.: opis techniczny, projekt zagospodarowania
terenu, przekroje konstrukcyjne, plan orientacyjny) — w ilosci 3 egzemplarzy + 1
egzemplarz w wersji elektronicznej edytowalnej;

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét w ilosci 1 egzemplarza + 1
egzemplarz w wersji elektronicznej edytowalnej;

- przedmiar robét w ilosci 5 egzemplarzy w formie pisemnej (3 w dok. projektowej,
2 dolaczony do kosztorysu inwestorskiego) oraz 1-go egzemplarza w formie
elektronicznej;

- kosztorys inwestorski w ilosci 2 egzemplarzy + 1 egzemplarz w wersji elektronicznej
edytowalnej w formacie danych kompatybilnym z MS Excel;

- kosztorys ofertowy w ilosci 1 egzemplarza + 1 egzemplarz w wersji elektronicznej
edytowalnej w formacie danych kompatybilnym z MS Excel.

6) Szczegdlowy zakres opracowania projektowo-kosztorysowego:

a)

b)

<)
d)

uzyskanie aktualnych podkladéw geodezyjnych niezbednych do opracowania
dokumentaciji,

uzyskania wymaganych przepisami uzgodnies, decyzji, pozwole i opinii w zakresie
realizacji przedmiotu zaméwienia (jezeli dotyczy);

opracowanie i zatwierdzenie projektu stalej organizacji ruchu — w ilosci 3 egzemplarzy;
dokonanie zgloszenia robét budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe do
whasciwego organu administracyjnego i przedlozenie Zamawiajacemu kopii zlozonego
w imieniu Inwestora zgloszenia zawierajacego piecze organu i date przyjecia.

7) Dokumentacje projektowa nalezy opracowaé przy nastepujacych zalozeniach technicznych:

a)

kategoria ruchu dla projektowania nawierzchni — KR-3 (nawierzchnia dwuwarstwowa
z wykorzystaniem istniejacej nawierzchni bitumicznej jako podbudowy pomocniczej,
na poszerzeniach nalezy zaprojektowaé podbudowe dwuwarstwowa z tlucznia
kamiennego i uwzglednié miejscowe naprawy podbudowy,

profil podhuzny — dostosowany do warunkéw terenowych,

profil poprzeczny jezdni daszkowy — spadek 2 %,

profil poprzeczny poboczy gruntowych — spadek 5-6 %,

profil poprzeczny poboczy utwardzonych — spadek 2 %,

przekroje poprzeczne nalezy wykonaé dla kazdego rodzaju wystepujacych wspélnie
elementéw drogi (jezdnia, pobocza, pobocza utwardzone, rowy, muty oporowe itp.),
przekroje konstrukeyjne urzadzer drogowych i elementéw bezpieczesistwa ruchu,
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h) przebudowa drogi powiatowej 2744D ma by¢ utrzymana w aktualoym pasie
drogowym,

i)  projekt nalezy uzgodni¢ z gestorami urzadzen obcych,

j)  Projekt stalej organizacji ruchu powinien byé sporzadzony i zatwierdzony zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
sxezegdtowych warunkow arsadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadvorn nad tym
Rarzadzenient (Dz. U. nr 177 poz. 1729) oraz rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie sxexegdlomych warunkow technicznych dia snakow i sygnatéw
drogowych oraz, urzadien bespieczeristwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszezenia na drogach
(Dz. U. nr 220 poz. 2181 z pézn. zm.),

k) szczegélowe specyfikacje techniczne nalezy opracowaé na podstawie aktualnie
obowiazujacych ogélnych specyfikacji technicznych i aktualnie obowigzujacych norm.
W kazdej specyfikacji nalezy dokladnie okresli¢ roboty objete dang specyfikacja.

) kosztorys ofertowy — poszczegblne pozycje kosztorysu powinny posiadaé¢ uklad
kodowy zsynchronizowany z SST oraz dodatkowo wypetniona kolumne »Pozycja
cenowa”. Kosztorys ofertowy powinien obejmowac caly zakres robé6t (droga, branze
oraz pomiar powykonawczy) i tworzy¢ jedng calosé,

m) uklad kodowy w kosztorysie inwestorskim powinien by¢  zsynchronizowany
z kosztorysem ofertowym i SST,

8) Oferent zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy z nalezyta starannoscia,
W sposéb zgodny z wymaganiami ustaw, przepisami i obowiazujacymi Polskimi Normami
oraz zasadami wspélczesnej wiedzy technicznej,

9) Przyjete parametry, proponowana konstrukcje oraz dane wyjsciowe do projektowania
i kosztorysowania nalezy w formie pisemnej uzgodnié z Zamawiajacym.

10) Przekazywana wykonana dokumentacja powinna zawieraé oryginaly map, szkicéw, decyzji,
pozwoled i uzgodniedi — w wymaganym przepisami prawa zakresie.

11) Oferent moze dokonaé wizji lokalnej — w celu uzyskania niezbednych  informacji
koniecznych do rzetelnego przygotowania oferty.

12) Sposéb  realizacji ustugi oraz istotne postanowienia dotyczace przedmiotu zaméwienia
zawieta Projekt umowy, stanowiacy Zalacznik Nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego —
Zaproszenia do 3losenia oferty.

13) Sposcb realizacji ustugi zawiera Zalacznik Nt 2 do niniejszego Zaproszenia do 3dosenia ofersy
(projekt umowy).

Termin realizacji zaméwienia: do dnia 15 wrzesnia 2015 r.

Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie sig kierowat kryterium wyboru:
Krytetium — NAINIZSZA CENA — 100 %
Punktacja za kryterium — NAJNIZSZA CENA odbywa¢ si¢ bedzie wedlug wzoru:
(Coin. /' C,) x 100 x 100 % = K
gdzie oznacza:
K - liczbe punktéw z kryterium NAJNIZSZA CENA,
C

‘min.

— najnizsza cene z przedstawionych ofert,
Cb — ceng oferty badanej.
Maksymalna ilosé punktéw za keyterium NAJNIZSZA CENA — 100 pkt.

Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej:
Oferte nalezy przygotowaé wedlug wzoru stanowiacego Zalacznik Nr 1 do niniejszego Zapytania

ofertowego — Zaproszenia do stossenia oferty (formulars, ofertowy).
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1) Oferte nalezy zlozy¢ w terminie do godz. 9:00 w dniu 03.08.2015 . za postednictwem
operatora pocztowego lub osobiscie — w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiajacego
(budynek Starostwa Powiatowego w Jeleniej Gorze, ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia
Gora, Kancelaria ogdlna, parter pok. nr 7).

Na kopercie nalezy umiesci¢ nazwe i adres Zamawiajacego, nazwe i adres Oferenta, a takze
napis: ,,Oferta cenowa na zadanie pn.: Wykonanie dokumentacfi — droga nr 2744 D”.
Do oferty nalezy zalaczyé:

2)

3)

a)

b)

Wykas, wykonanych ustug (wzét stanowi Zalacznik Nt 3 do Zaproszenia do glogenia oferty),
w ktérym nalezy wykaza¢ wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem
terminu skladania ofert co najmniej dwéch ushig polegajacych na wykonaniu
dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu, przebudowy, rozbudowy lub
budowy drogi o dlugosci co najmniej 2.000 m kazda. Do Wykazu nalezy zalaczyé
potwierdzone za zgodnos¢ z oryginalem kserokopie dokumentéw potwierdzajacych, ze
wykazane ustugi zostaly wykonane nalezycie (np. referencje podmiotéw zlecajacych
wykonanie tych ustug). Jesli Oferent nie posiada doswiadczenia, a warunek spelni
poprzez podmiot udostepniajacy doswiadczenie, przedklada wykaz i referencje
dotyczace tego podmiotu, wraz z pisemnym oswiadczeniem, ze podmiot ten bedzie
realizowal niniejsze zaméwienie w ramach wspélpracy z Oferentem (jako
podwykonawca albo jako doradca/konsultant);

potwierdzenie posiadania uprawnied budowlanych do projektowania w specjalnosci
drogowej lub specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeri w zakresie
projektowania drég, niezbedne do wykonania przedmiotu zaméwienia (kserokopia
potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem);

aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
(kserokopia potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem).

Uprawnienia i zaswiadczenie (pkt b i ¢) maja dotyczyé osoby, ktéra bedzie wykonywala
dokumentacj¢ projektows stanowiaca przedmiot zaméwienia. Jesli Oferent nie posiada
uprawnien, ale bedzie dysponowal osoba posiadajaca uprawnienia i bedzie to osoba
wykonujaca zaméwienie — zalacza do oferty dokumenty dotyczace tej osoby.
Dysponowanie osoba oznacza zawarcie umowy o prace, umowy-zlecenia albo umowy
o podwykonawstwo. W takim przypadku do oferty nalezy zalaczyé pisemne
oswiadczenie tej osoby, ze bedzie wykonywala przedmiotowe zadanie w ramach
wspélpracy z Oferentem skladajacym oferte. Uprawnienia i zaswiadczenie nie moga
dotyczy¢ podmiotu udostepniajacego zasoby, jesli podmiot ten nie bedzie realizowal
zaméwienia w sposob czynny.

4) Oferty, ktére wplyna po wskazanym powyzej terminie, nie beda rozpatrywane przez
Zamawiajacego.

6. Wydziat prowadzacy sprawe — Biuro Zaméwieni Publicznych przy udziale Wydziahu Drég
Powiatowych.
Osoby uprawnione do kontaktowania si¢ z Oferentami:

1) Urszula Kasica — p.o. dyrektora Biura Zamowier Publicznych, tel. kontaktowy:

(75) 6473 103,

2) Jacek Jakubczak — glowny specjalista w Wydziale Drég Powiatowych, tel. kontaktowy:

(75) 6473 287,

3) Kirzysztof Sobala — Dyrektor Wydzialu Drég Powiatowych, tel. kontaktowy:

(75) 64 73 291.
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Umowa zostanie zawarta w terminie ustalonym miedzy stronami (Zamawiajacym i Oferentem,
ktérego oferta bedzie najkorzystniejsza).
Projekt umowy stanowi Zalacznik Nr 2 do Zaproszenia do osenia oferty.

8. Zalaczniki:
- Formularz, ofertowy
Projeket umowy
Wykaz, wykonanych ustug — drak
Plan orientacyiny /
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