PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
SCIANKA KAMIENNA NA LAWIE BETONOWEJ C16/20

140-200 N

Scianka czotowa z kamienia

granitowego

100 + 150

tawa z bet. C16/20 gr. 30 cm
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Podsypka z pospétki gr. 10 cm

Scianki na skarpach
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY ROWU Z PLYT
BET. AZUROWYCH | POBOCZY KAMIENNYCH

Piyty bet. azurowe gr. min. 10cm

tawa bet. C12/15 gr. 10cm
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Pob. i Sciek z kostki kam. 14-16cm
Podsypka cem-pias. 1:4 gr. 3cm
tawa bet. C12/15 gr. 20cm

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY PRZEPUSTU

POD DROGA POD ZJAZDEM

Warstwa Scieralna z asfaltobetonu scistego gr. 4 cm

Warstwa wigzgca z asfaltobetonu potscistego gr. 4 cm

Goérna warstwa podbudowy z kruszyw fam. gr. 8 cm

Dolna warstwa podbudowy z kruszyw tam. gr. 15 cm

Warstwa wyréwnawcza z kruszyw fam. pod warstwy konstr.

Obsypka zwirowa lub z pospétki srednia gr. 15 cm

nieregularng uktadang na bet. C12/15
lub ptytami azurowymi betonowymi

Brukowanie wlotu i wylotu kostkg kam.

Przepust z rur PE HD @ 400, 500, 600, 1000 mm

tawa zwirowa pod przepustem gr. 20cm

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

JEZDNI DROGI

Warstwa Scieralna z asfaltobetonu scistego gr. 4 cm

Warstwa wigzgca z asfaltobetonu potscistego gr. 4 cm

Warstwa Scieralna z asfaltobetonu scistego gr. 4 cm

Goérna warstwa podbudowy z kruszyw fam. gr. 8 cm

Warstwa wigzgca z asfaltobetonu potscistego gr. 4 cm

Dolna warstwa podbudowy z kruszyw tam. gr. 15 cm

Goérna warstwa podbudowy z kruszyw fam. gr. 8 cm

Warstwa wyréwn. z krusz. fam. pod podb. gr. $r. 20 cm

Dolna warstwa podbudowy z kruszyw tam. gr. 15 cm

Profilowanie istniejgcego podtoza pod warstwy konstr.

Profilowanie istniejgcego podtoza pod warstwy konstr.

b ROWY 1:1
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY SCIEKU

ZJAZDY

, $r. 60 350 - 400 min. 100
_56% _ 2% 2%

Profilowanie poboczy niesortem kam.
0/31.5mm o grub. $r. 10cm

, 400 - 450 $r.60
2% 2% 56%

Kraweznik najazdowy bet. 15x30cm

Podsypka cem-pias. 1:4 gr. 3cm

tawa bet. C12/15 gr. 10cm z oporem

nieregularng uktadang na bet. C12/15
lub ptytami azurowymi betonowymi

Brukowanie wlotu i wylotu kostkg kam.
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USEUGI BUDOWLANO-INSTALACYJNE
58-506 Jelenia Gdra, ul. Elsnera 2/109

PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO-USLUGOWE
KASAMN

Katarzyna Samulska

Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej nr 2652D w Staniszowie Branza
lext. w km: 0+000 do 1+400 DROGOWA
| tor: POWIAT JELENIOGORSKI Zarzad Drég Powiatowych w Jeleniej Gérze DR

nwestor. ul. Podchorazych 15, 58-506 Jelenia Gora
Przedmiot ; : Skala
rysunku: Przekroje konstrukcyjne 1-50
Projektowat: | inz. Jarostaw Samulski upr. nr 187/01/DUW o,
Asystent: Rys. nr




