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LEGENDA:

KRAWEDZ NAWIERZCHNI JEZDNI Z BETONU ASFALTOWEGO

— 0S DROGI POWIATOWEJ NR 2653D

GRANICE DZIALEK

KRAWEZNIK BETONOWY WIBROPRASOWANY 15/30/100CM DO REGULACJI

KRAWEZNIK BETONOWY WIBROPRASOWANY 15/30/100CM NOWY

KANALIZACJA DESZCZOWA (PRZYKANALIKI, PRZEPUSTY PROJ., PRZEPUSTY ISTN.)

NAWIERZCHNIA JEZDNI Z BETONU ASFALTOWEGO NA NOWEJ PODBUDOWIE

POBOCZA UTWARDZONE Z KOSTKI KAMIENNEJ GR. 14-16CM NA PODB. Z BET. C12/15

SCIEK Z KOSTKI KAMIENNEJ GR. 14-16CM NA PODB. Z BET. C12/15

NAWIERZCHNIA ZJAZDOW Z BETONU ASFALTOWEGO Z WYK. PODBUDOWY

PLYTY AZUROWE BETONOWE GR. MIN. 10CM NA LAWIE BET. C12/15 GR. 10CM

BRUKOWANIE

ROWY ODWADNIAJACE (UDROZNIENIE | ODBUDOWA KONSTRUKCJI ROWOW)

BARIERA OCHRONNA SPREZYSTA TYPU SP-06

—— SCIANKI CZOLOWE KAMIENNE PRZY PRZEPUSTACH
mf URZADZENIA TECHNICZNE KANALIZACJI DESZCZOWEJ (STUDZIENKI SCIEKOWE)
@ PNIAK DO USUNIECIA LUB FREZOWANIA
% DRZEWO DO USUNIECIA (KOLIZJA Z ELEM. DROGI - ODWODN., BARIERY, SKRAJNIA)

PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO-USLUGOWE

UsSHUGI BUDOWLANO-INSTALACY.JUNE

585-506 Jelenia (G&ra, ul. Elsnera 2/10%9 K A Q\M\

Katarzyna Samulska
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